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Das neue Power Meter II von Simprop ist ein Watt-Meter speziell für den Modellbauer!
Mit seiner Hilfe kann man nützliche Erkenntnisse zur Optimierung seines Flug- beziehungsweise Fahrantriebes 
gewinnen. Es ist insbesondere für den Elektroflug aber auch für Schiffsmodelle und Modellautos mit Elektroan-
trieb geeignet. Die Ermittlung der für den erfolgreichen Betrieb bzw. die Optimierung von Flug- und Fahrverhal-
ten benötigten Informationen wird durch dieses leistungsfähige und zugleich handliche Gerät vereinfacht. 
Das Power Meter II wird zwischen Akku und Motor-Controller/Regler gesteckt und misst Gleichspannung 
und Gleichstrom des Antriebes. Aus den so gewonnenen Daten werden die aktuelle Eingangsleistung des An-
triebes in Watt und die verbrauchte Kapazität des Akkus in Milliamperestunden berechnet. Strom, Spannung, 
Leistung, Kapazität und Steuerimpuls werden auf einem zweizeiligen Display übersichtlich angezeigt.
Besonders hervorzuheben ist, dass sich an dem Power Meter II über einen integrierten Drehknopf der ange-
schlossene Motor-Controller/Regler des überwachten Antriebsstranges direkt ansteuern lässt. So kann auch 
ohne Inbetriebnahme von Sender und Empfänger gemessen und optimiert werden. Mittels Schalter kann 
zwischen Motor-Controller/Regler mit BEC oder Optokoppler gewählt werden. Das Power Meter II wird mit 
angelöteten 4mm Goldkontakten geliefert.  
Das Gerät ist in der Lage, Ströme bis zu 75 Ampere, kurzzeitig sogar 100 Ampere zu messen. Der abgedeckte 
Spannungsbereich liegt zwischen 3,3 und 55 Volt.

Technische Daten

Spannungsbereich: 3,3 - 55 V

Strombereich: 75 A Dauer / 100 A kurzzeitig

Impulsausgang für Motor-Controller/
Regler:

Low: 0,9-2,1 ms  
High: 1,0-2,0 ms 

Stromversorgung: durch Antriebsakku

Stromaufnahme: 30 mA 

Abmessungen: 107 x 52 x 20 mm

Gewicht: 141 g

DAS Watt-Meter für den Modellbauer•	
Antriebe einfacher optimieren•	
Motor-Controller/Regler direkt ansteuerbar•	
Plug & Play•	

Power Meter II Watt-Meter

Best.-Nr.: 010 477 9

weitere Geräte zur optimalen Einstellung von Modellen finden Sie im Katalog Neuheiten 2008 auf Seite 127
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Die Bilder verdeutlichen die Anwendung  
des Power Meter II. Es wird zwischen 
Regler und Akku gesteckt. Zusätzlich 
wird der Empfängeranschluss des Reg-
lers an das Power Meter II angeschlos-
sen. Über den Drehknopf des Power Me-
ter II wird der Regler direkt angesteuert. 
Auf diese Weise können Sie kinderleicht 
die elektrischen Betriebsdaten Ihres 
gesamten Antriebsstranges ermitteln. 
Diese sind eine wertvolle Hilfe bei der 
Auswahl der Antriebskomponenten, wie 
etwa der Luftschraube. Wir empfehlen 
außerdem den digitalen Drehzahlmes-
ser (Best.-Nr.: 010 476 0) aus unserem 
Sortiment.




