


•	ein	Baukasten	wie	in	den	70er	Jahren
•	CNC-gefräste	Teile	aus	ausgewählten	Hölzern
•	durchdachte	Konstruktion
•	sehr	gute	Segelflugleistungen

Holzbaukasten CNC-gefräst
Best.-Nr. 031 817 5

klassischer E-Segler als Holzbaukasten
Primus

2530

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)     [Best.-Nr.]

Fernsteuerung RC-Anlage mit mind. 4 Funktionen 
(mögl. Computeranlage)

Servos 4x SD-200 BB MG [010 438 8]

Empfänger GigaScan 5 LX [012 351 0]

Bespannfolie
je 1,5 m bei zweifarbiger Bespannung

Bespannung des abgebildeten Modells: 
Oracover 10 weiss u. 29 transparent rot

Empfohlene Antriebe mit 2S LiPo-Akku mit 3S LiPo-Akku

Motor Magic-Torque 20-09
[040 862 0]

Magic-Torque 20-09
[040 862 0]

Regler Magic 30-H
[012 444 3]

Magic 42-H
[012 445 1]

Luftschraube CAM-Carbon 11 x 7"
[102 246 6]

CAM-Carbon 9 x 5"
[102 242 3]

Alu-Präzisionsspinner Classic 40/8/3,17
[106 650 1]

Classic 40/8/3,17
[106 650 1]

Akku 2S LiPo 2000 mAh 3S LiPo

Fluggewicht ca. 1450 g 1500 g

Der Primus ist ein moderner Elektrosegler in klassischem Design. Optisch 
ist das Modell an die ersten in Serie gefertigten Elektrosegelflugmodelle der 
70er-Jahre angelehnt. Das Modell ist als CNC-Holzbaukasten ausgeführt 
und besticht mit durchdachter Konstruktion, ausgewählten Hölzern und bes-
ter Verarbeitung. 
Die Schwierigkeiten der Pionierzeit des Elektrosegelflugs durch schwere Ak-
kus und schwache Antriebe gehören heute der Vergangenheit an. Der Pri-
mus ist für den Antrieb mit einem modernen Brushless-Außenläufer-Motor 
und LiPo-Akkus ausgelegt. Für echte Retrogefühle kann auch ein klassischer 
450er Bürstenmotor mit 6-7 NiXX-Zellen eingesetzt werden :-)
Die durchdachte Konstruktion, die präzise gefertigten Teile und der über-
sichtliche Bauplan machen schon den Bau des Modells zu einem Vergnü-
gen. Im Bausatz sind alle Holzteile, die erforderlichen Kleinteile sowie ein 
übersichtlicher Bauplan und eine Anleitung enthalten. 
Die Flugeigenschaften werden jeden Modellpiloten begeistern. Das Modell 
ist in der Thermik hervorragend zu bewegen und dank seiner Gutmütigkeit 
auch für Piloten mit nur wenig Flugerfahrung geeignet.

Technische Daten
Spannweite 2530 mm
Länge 1132 mm

Flügelprofil SD 7032
Tragflächeninhalt 43 dm2

Leergewicht ca.
(je nach Klebung und Bespannung) 1000 g

Fluggewicht (je nach Antrieb) 1450 g
Gesamtflächenbelastung 34 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten und Querruder/Bremse, Motorregler

Baukasteninhalt:
CNC-gefräste Bauteile aus ausgewählten hochwertigen 
Hölzern wie Balsaholz oder Sperrholz, Leisten und Brett-
chen für Beplankungen, Flächensteckungen, Bowdenzüge 
für Anlenkungen, gefräste GFK-Ruderhörner, Scharniere, 
Flächenkabelkanäle aus transparentem Kunststoff, Ser-
voaufnahmen für Flächen- und Rumpfservos, weiße Ka-
binenhaube, großer, diverse Schrauben und weitere Klein-
teile, außerdem übersichtlicher Bauplan mit Anleitung in 
deutscher Sprache 
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• Technik, Details und Flugleistung par excellence
• hohe Vorfertigung: bis auf Installation (Bespannung) fertig
• dreiteilige Rippenfläche robust und dennoch leicht aufgebaut
• hochwertiger, CFK-verstärkter GFK-Rumpf
• demontierbares, gewichtsoptimiertes T-Leitwerk
• für Antriebe mit 3S oder 4S LiPo-Akkus

Top-Elektro-Segelflugmodell

ARC-Version (unbespannt)
Best.-Nr. 031 819 1

Baukasteninhalt:
hochwertiger  CFK-verstärkter GFK-Rumpf inkl. Flächen- und Leitwerks-
aufnahmen mit eingesetzten Gewinden zur Verschraubung, passgenaue 
GFK-Kabinenhaube, GFK-Motorspant, aus hochwertigen Materialien  be-
spannfertig aufgebautes und verschliffenes Flächenmittelstück sowie  
Außenflügel mit Servoschächten und Servokabelführungen, aus Balsaholz 
geschliffene Ruderklappen, Höhenleitwerk und Seitenruderklappe ge-
wichtsoptimiert und bespannfertig, GFK-Flächensteckungen, aus Sperrholz 
gefräste Flächenservo-Aufnahmen und Servoschachtabdeckungen sowie 
Rumpfausbauteile, komplette Rudergestänge, gefräste GFK-Ruderhörner, 
Sub-D Flächensteckverbinder, diverse Kleinteile, Bauanleitung

Technische Daten
Spannweite 3040 mm
Länge 1400 mm
Flügelprofil HN-92-285-935
Leitwerksprofil NACA 009
Tragflächeninhalt 70,2 dm2

Leitwerksinhalt 7,5 dm2

Leergewicht ca. 1200 g
Fluggewicht ab ca. 1950 g - 2500 g
Flächenbelastung 28 - 35 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Wölbklappen, 
Butterfly, Motorregler

Empfohlenes Zubehör (nicht enthalten)

RC-Anlage mit mind. 5 Kanälen (möglichst Computeranlage)

Empfänger GigaScan 7 [012 360 9] oder 
GigaScan 9 Vario [012 365 0]

Servos 5x SES 640 2BB MG [010 448 5]
1x SD 200 BB MG [010 438 8]

Bespannfolie ca. 3 m bei einfarbiger Bespannung

Tevarius  ARC

3040

Empfohlene Antriebe mit 3S LiPo mit 4S LiPo

Motor Magic-Impact 40-11 
[040 771 2]

Magic-Impact 40-11 
[040 771 2]

Regler Magic 62-H 
[012 447 8]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschraube CAM-Carbon 10x6
[102 244 0]

CAM-Carbon 9x6
[102 298 9]

Alu-Präzisionsspinner Turbo 40/8/5
[106 661 7]

Turbo 40/8/5
[106 661 7]

Akku 3S LiPo 4S LiPo

Fluggewicht ca. 1950 g 2200 g

Der Tevarius (lateinisch varius = vielfältig, bunt) ist ein klassisch eleganter Elektrosegler mit T(e)-Leitwerk. Vielfältig einsetzbar ist der Tevarius durch die 
Flächenauslegung mit Querrudern und Wölbklappen gepaart mit dem Elektroantrieb. Das Modell bietet hervorragende Flugeigenschaften am Hang wie in 
der Ebene. Die großen Querruder- und Wölbklappen erlauben einen weiten Dynamikbereich.  Mit Butterfly-Klappenstellung gebremst kommt das Modell 
langsam und kontrolliert zur Landung.
Der Tevarius wird in ARC-Ausführung geliefert. Der Bau des Modells beschränkt sich auf die Montage der Hauptkomponenten und ist in wenigen Stunden 
erledigt. Die leichte und zugleich robuste, dreiteilige Tragfläche ist aus hochwertigen Hölzern sauber aufgebaut und bereits fertig verschliffen. Die ARC-
Ausführung erlaubt die Umsetzung eines individuellen Designs bei der Bespannung. Durch Verwendung von Oracover-Bügelfolien in transparenten 
Farben ergibt sich durch die Rippenbauweise ein schönes Farbspiel in der Luft.
Das einteilige, gewichtsoptimierte T-Leitwerk wird mittels zwei Schrauben transportfreundlich abnehmbar am Rumpf fixiert. Es bietet optimale 
Bodenfreiheit, auch auf unebenem Untergrund. Der weiße GFK-Rumpf ist CFK-verstärkt und bereits mit einem Motorspant versehen.
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Wright-Flyer 1903
Best.-Nr. 025 331 6
• Holzbausatz des wohl ersten Motorflugzeugs der Welt 
• über 200 lasergeschnittene Teile
• hohe Passgenauigkeit durch präzise Vezahnung
• Bauzeit inkl. Verspannungen ca. 6h 30 min

510

Lilienthal-Gleiter 1895
Best.-Nr. 025 330 8
• Holzbausatz eines Gleiters der berühmten Lilienthal-Brüder
• lasergeschnittene Sperrholzteile
• hohe Passgenauigkeit durch präzise Vezahnung
• Bauzeit inkl. Verspannungen ca. 2h 30min

250

Die Brüder Gustav (1849-1933) und Otto Lilienthal (1848-1896) 
träumten bereits als Schüler des Gymnasiums  ihrer Heimatstadt 
Anklam vom fliegenden Menschen nach dem Vorbild der Vögel. 
Sie studierten intensiv den Vogelflug und führten dazu zahlreiche 
Flugversuche und -experimente durch.
Otto Lilienthal beschäftigte sich intensiv mit der Wirkungsweise 
unterschiedlicher Flügelprofile, vermaß und dokumentierte diese 
systematisch und testete ihre unterschiedlichen Eigenschaften im 
praktischen Flugversuch. Es wird geschätzt, dass er insgesamt 
über 2000 Flüge durchgeführt hat.
Das hier angebotene Modell ist eine Nachbildung eines 
Doppeldeckers aus dem Jahre 1895. Es ist die zweiflügelige 
Weiterentwicklung der bekannten Normalsegelapparate. 

Besuchen Sie das Lilienthal-Museum in Anklam! 
www.lilienthal-museum.de

ETipp

Mit dem Wright-Flyer gelang den Brüdern Wilbur und Orville Wright 
am 17.12.1903 in Kitty Hawk, North Carolina der erste Flug eines 
motorbetriebenen, von einem Piloten gesteuerten Luftfahrzeugs 
überhaupt. Der Flug dauerte 12 Sekunden und Pilot Orville Wright 
legte dabei eine Strecke von 37 Metern zurück. Der Antrieb erfolgte 
über zwei gegenläufige Druckluftschrauben an einem Vierzylinder-
Ottomotor. Beim vierten Flug des Wright-Flyer führte eine Windboe 
zu einer Bruchlandung, die das Flugzeug irreparabel beschädig-
te. Heute ist das restaurierte Flugzeug  im Smithsonian Arts and 
Industries Building in Washington, D.C. zu sehen.
Durch den Zusammenbau dieses Holzbausatzes entsteht ein vor-
bildgetreues Modell dieses Pioniers der Luftfahrtgeschichte.

Wilbur oder Orville Wright am Steuer des Flugzeugs, im 
Hintergrund der Motor mit dem Kettenantrieb

die Verspannungen mit dem beiliegenden Garn machen 
das Modell zu einer Augenweide

Baukasteninhalt:
präzise gelaserte Teile aus Sperr-
holz, ineinander verzahnend für 
einfachen Zusammenbau, Garn 
für Verspannungen, deutsch-
sprachige Anleitung mit Bildern 
und Explosionszeichnungen der 
Bauabschnitte, verpackt in schöner 
Geschenkbox aus Sperrholz

Baukasteninhalt:
präzise gelaserte Teile aus Sperrholz, ineinander verzahnend für ein-
fachen Zusammenbau, deutschsprachige Anleitung mit Bildern der 
Bauabschnitte, Standfuß zum Aufstellen des Modells 

die Verspannungen können mit handelsüblichem Nähgarn (nicht enthalten) vorge-
nommen werden
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• klassische Holzbaukästen für den echten ModellBAUER
• lasergeschnittene Teile mit hoher Passgenauigkeit
• ausgewählte Balsa- und Sperrhölzer



Für den Zusammenbau dieser Holzbausätze empfehlen wir 
unseren Blitzkleber mittel (Best.-Nr. 110 342 3) sowie unser 
Aktivatorspray (Best.-Nr. 112 355 6)

ETipp

Fokker E.III

400D.H.82 Tiger Moth
Best.-Nr. 025 334 0

Best.-Nr. 025 333 2
410

Baukasteninhalt Fokker E.III & Tiger Moth:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile aus 
ausgewähltem Balsa- und Sperrholz, diverse Frästeile 
für Flächenverstrebungen und Fahrwerk, Material für 
Flächenverspannungen, Räder, Bauplan mit Zeichnungen sowie 
bebilderte Kurzanleitung mit zahlreichen Baustufenfotos

770
Fokker DR.I
Best.-Nr. 030 095 0

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile aus ausgewähltem Balsa- und 
Sperrholz, CFK-Verstärkungsrohre und -Stäbe, tiefgezogene Motorhaube, Baldachin 
und Flächenstreben aus Aluminium, Räder, Hauptfahrwerk und Hecksporn, detailge-
treue Nachbildung von Sternmotor und Maschinengewehren, diverses Zubehör für 
Anlenkungen, etc., 1:1 Bauplan für Tragflächen und Leitwerke, bebilderte Kurzanleitung mit 
Explosionszeichnungen der Bauabschnitte

mit etwas Geschick wird aus diesem Bausatz ein 
flugfähiges Modell, entsprechende Hinweise gibt 
die Anleitung, empfohlener Antrieb: Magic-Torque 
30-09 [040 874 3], Magic 42-H [012 445 1], E-Prop 
12x6 [105 860 6]

ETipp

über 500 Teile!
!!
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Technische Daten Fokker E.III
030 090 0

Fieseler Storch
030 077 2

Spannweite 1200 mm 1600 mm
Länge 950 mm 1000 mm
Fluggewicht ab 1100 g 1700 - 1900 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel, Fieseler Storch zusätzlich Bremsklappen

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt.

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile aus ausgewähl-
tem Balsa- und Sperrholz, CFK-Verstärkungsrohre und -Stäbe, Teile 
für Sternmotorattrappe und Maschinengewehr, Hauptfahrwerk,  
Heckfahrwerk, Räder, Stahlseile für Verspannungen, diverses 
Zubehör für Anlenkungen, etc., bebilderte Kurzanleitung mit 3D- und 
Explosionszeichnungen der Bauabschnitte in englischer Sprache 
sowie 1:1 Pläne von Tragfläche und Leitwerken

1200

H
ol
zb

au
kä

st
en Holzbausätze - Modellbau pur

• klassische Holzbaukästen für den echten ModellBAUER
• lasergeschnittene Teile mit hoher Passgenauigkeit
• ausgewählte Balsa- und Sperrhölzer

Fokker E.III
Best.-Nr. 030 090 0

Die originale Fokker E.III war mit 258 gebauten Exemplaren die 
meistgebaute Version der Eindecker-Jagdflugzeuge von Anthony 
Fokker im Ersten Weltkrieg. Das Flugzeug war besonders in den 
ersten beiden Kriegsjahren an der Westfront erfolgreich und hielt  
dort lange Zeit die deutsche Lufthoheit. Berühmte Jagdpiloten 
wie Max Immelmann oder Oswald Boelcke flogen mit der E.III und 
ließen die Alliierten Gegner respektvoll von der "Fokker-Plage" 
sprechen. 
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Empf. Zubehör
(nicht enthalten) Fokker E.III Fieseler Storch

Empfänger GigaScan 5 LX
[012 351 0]

GigaScan 7
[012 360 9]

Servos 4x SES-85
[010 014 5]

8x SD-200 BB MG
[010 438 8]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor Magic-Torque 25-13
[040 872 7]

Magic-Impact 40-11
[040 771 2]

Regler Magic 30-H
[012 444 3]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschr. E-Prop 8x4
[105 850 9]

E-Prop 9x6
[105 853 3]

Akku 3S LiPo 2500 mAh 4S LiPo 2800 mAh

Fieseler Fi 156 Storch
Best.-Nr. 030 077 2

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt.

1600

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile aus aus-
gewähltem Balsa- und Sperrholz, CFK-Verstärkungsrohre und 
-Stäbe, GFK-Motorhaube, Flächenstreben aus Aluminium, 
Hauptfahrwerk,  Heckfahrwerk, Räder, diverses Zubehör 
für Anlenkungen, etc., bebilderte Kurzanleitung mit 3D- und 
Explosionszeichnungen der Bauabschnitte in englischer Sprache 
sowie 1:1 Pläne von Tragfläche und Leitwerk

Bei der originalen Fieseler Fi 156 Storch handelt es sich um ein 
Kurzstart- und Kurzlandeflugzeug, das im Zweiten Weltkrieg für 
Kurierdienste, Sanitätsflüge und als Verbindungsflugzeug der deut-
schen Luftwaffe eingesetzt wurde. Aufgrund der hervorragenden 
Langsamflugeigenschaften mit einer Mindestgeschwindigkeit von 
unter 50 km/h waren für Starts bei Gegenwind lediglich 50 m Piste 
und beim Landen 20 m Piste erforderlich. 
Den Beinamen "Storch" erhielt die Maschine aufgrund des sehr 
hochbeinigen Fahrwerks, das an einen Storch erinnert.



Piper J-3 Cub

Technische Daten Piper J-3 Cub
030 094 2

Extra EA-330
030 101 9

Space Walker I
030 092 6

Sopwith Camel
030 087 0

D.H.82 Tiger Moth
030 093 4

Spannweite 1800 mm 1000 mm 1235 mm 1520 mm 1410 mm
Länge 1150 mm 900 mm 1140 mm 1020 mm 1106 mm
Fluggewicht ab 2200 - 2600 g 800 g 900 - 1200 g 2700 - 3300 g 2200- 2800 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt.

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile 
aus ausgewähltem Balsa- und Sperrholz, GFK-
Motorhaube, Anlenkungsteile wie Ruderhörner, 
Bowdenzüge, etc., Räder, Haupt- und Heckfahrwerk, 
bebilderte Kurzanleitung mit Explosionszeichnungen 
der Bau-abschnitte

Space Walker I
Best.-Nr. 030 092 6

1235

Best.-Nr. 030 094 2
1800

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile 
aus ausgewähltem Balsa- und Sperrholz, CFK-
Verstärkungsrohre und -Stäbe, GFK-Motorhaube, 
Alu-Flächenstreben, Räder, gefedertes Haupt- und 
Heckfahrwerk, Kabinenverglasung, Magneten zum 
Verschluss von Akkufach und Kabinentür, diver-
ses Zubehör für Anlenkungen, etc., Bauplan mit 
Zeichnungen sowie bebilderte Kurzanleitung in 
deutscher Sprache mit zahlreichen Baustufenfotos
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• klassische Holzbaukästen für den echten ModellBAUER
• lasergeschnittene Teile mit hoher Passgenauigkeit
• ausgewählte Balsa- und Sperrhölzer

Extra EA-330
Best.-Nr. 030 101 9

1000

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile 
aus ausgewähltem Balsa- und Sperrholz, CFK-
Verstärkungsrohre und -Stäbe, GFK-Motorhaube, 
Hauptfahrwerk aus CFK,  Heckfahrwerk, Räder, 
diverses Zubehör für Anlenkungen, etc., bebilderte 
Kurzanleitung mit 3D- und Explosionszeichnungen 
der Bauabschnitte in englischer Sprache
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Empf. Zubehör
(nicht enthalten) Piper J-3 Cub Extra EA-330 Space Walker I Sopwith Camel D.H.82 Tiger Moth

Empfänger GigaScan 5 LX
[012 351 0]

GigaScan 5 LX
[012 351 0]

GigaScan 5 LX
[012 351 0]

GigaScan 5 LX
[012 351 0]

GigaScan 5 LX
[012 351 0]

Servos 4x SD-200 BB MG
[010 438 8]

4x SES-85
[010 014 5]

4x SD-200 BB MG
[010 438 8]

4x SD-200 BB MG
[010 438 8]

4x SD-200 BB MG
[010 438 8]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor
Magic-Impact 

50-09
[040 772 0]

Magic-Torque 
20-09

[040 862 0]

Magic-Torque 
30-15

[040 873 5]

Magic-Impact 
55-07

[040 773 9]

Magic-Impact 
50-09

[040 772 0]

Regler Magic 62-H
[012 447 8]

Magic 18-H
[012 442 7]

Magic 30-H
[012 444 3]

Magic 62-H
[012 447 8]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschr. E-Prop 12x6
[105 860 6]

E-Prop 10x5
[105 855 0]

E-Prop 8x4
[105 850 9]

E-Prop 13x10
[105 864 9]

E-Prop 12x6
[105 860 6]

Akku 4S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 2000 mAh 3S LiPo 2200 mAh 4S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 4000 mAh

1410de Havilland D.H.82 Tiger Moth
Best.-Nr. 030 093 4

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzah-
nende Teile aus ausgewähltem Balsa- und 
Sperrholz, CFK-Verstärkungsrohre und 
-Stäbe, GFK-Motorhaube, GFK-Baldachin und 
Flächenstreben, Seilverspannungen, Räder, 
Haupt- und Heckfahrwerk, großer Bauplan mit 
3D- und Explosionszeichnungen, bebilderte 
Kurzanleitung mit Explosionszeichnungen der 
Bauabschnitte

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt.

Sopwith Camel
Best.-Nr. 030 087 0

1520

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile aus ausgewähltem 
Balsa- und Sperrholz, CFK-Verstärkungsrohre und -Stäbe, GFK-Motorhaube 
mit Sternmotorattrappe, Flächenstreben aus Aluminium, Hauptfahrwerk aus 
CFK,  Heckfahrwerk, Räder, diverses Zubehör für Anlenkungen, etc., bebil-
derte Kurzanleitung mit 3D- und Explosionszeichnungen der Bauabschnitte



770
Fokker DR.I
Best.-Nr. 030 095 0

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile aus ausgewähltem Balsa- und 
Sperrholz, CFK-Verstärkungsrohre und -Stäbe, tiefgezogene Motorhaube, Baldachin 
und Flächenstreben aus Aluminium, Räder, Hauptfahrwerk und Hecksporn, detailge-
treue Nachbildung von Sternmotor und Maschinengewehren, diverses Zubehör für 
Anlenkungen, etc., 1:1 Bauplan für Tragflächen und Leitwerke, bebilderte Kurzanleitung mit 
Explosionszeichnungen der Bauabschnitte

mit etwas Geschick wird aus diesem Bausatz ein 
flugfähiges Modell, entsprechende Hinweise gibt 
die Anleitung, empfohlener Antrieb: Magic-Torque 
30-09 [040 874 3], Magic 42-H [012 445 1], E-Prop 
12x6 [105 860 6]

ETipp

über 500 Teile!
!!

490
Albatros D.III
Best.-Nr. 030 078 0

Baukasteninhalt:
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile aus ausgewähl-
tem Balsa- und Sperrholz, CFK-Verstärkungsrohre und -Stäbe, gefrä-
ste Flächenstreben und Fahrwerksteile, tiefgezogene Spinnerkappe, 
Holzluftschraube, detailgetreue Nachbildung des Motors und der 
Maschinengewehre, Dekorsatz, diverses Zuebhör für Verschraubungen, 
Flächenverspannungen, etc., 1:1 Bauplan für die Tragflächen, bebilder-
te Kurzanleitung mit Explosionszeichnungen der Bauabschnitte

über 300 Teile!
!!
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• klassische Holzbaukästen für den echten ModellBAUER
• lasergeschnittene Teile mit hoher Passgenauigkeit
• ausgewählte Balsa- und Sperrhölzer



Techn. Daten Challenger
030 085 3

Boomerang
030 084 5

Spannweite 1340 mm 1550 mm
Länge 1160 mm 1110 mm
Tragflächeninh. 35 dm2 39,5 dm2

Tragflächenbel. 66 - 77 g/dm2 66 g/dm2

Fluggewicht ab 2300 - 2700 g 2600 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Baukasteninhalt (Challenger und Boomerang):
präzise ausgelaserte, ineinander verzahnende Teile aus ausge-
wähltem Balsa- und Sperrholz, Anlenkungsteile wie Ruderhörner, 
Bowdenzüge, etc., Räder, Fahrwerk, Spinner, Motorträger, 
Tank, Bauplan im Maßstab 1:1 sowie eine ausführlich bebilderte 
Bauanleitung in englischer Sprache

Boomerang
Best.-Nr. 030 084 5

Challenger
Best.-Nr. 030 085 3

1340

Empf. Zubehör
(nicht enthalten) Challenger Boomerang

Empfänger GigaScan 5
[012 350 1]

GigaScan 5
[012 350 1]

Servos 4-5x SES 500 2BB
[010 006 4]

4-5x SES 500 2BB
[010 006 4]

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-
Motor

SC 40 A-ABC 
[073 006 8]

SC 40 A-ABC 
[073 006 8]

Luftschr. 11x6 [105 090 7] 11x6 [105 090 7]

4-Takt-
Motor

SC 52 F/S 
[073 002 5]

SC 52 F/S 
[073 002 5]

Luftschr. 11x7 [105 091 5] 11x7 [105 091 5]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor Magic-Impact 40-11
[040 771 2]

Magic-Impact 40-11
[040 771 2]

Regler Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 52-H
[012 446 0]

Luftschr. E-Prop 10x7
[105 856 8]

E-Prop 9x6
[105 853 3]

Akku 3S LiPo 3200 mAh 4S LiPo 3200 mAh

Gestaltungsvorschlag

Gestaltungsvorschlag

• Querruder-Trainer in Holzbauweise
• präzise lasergeschnittene Teile
• übersichtlicher Bauplan in Originalgröße

• Querruder-Trainer in Holzbauweise
• präzise lasergeschnittene Teile
• übersichtlicher Bauplan in Originalgröße

1550

ARF-Version dieses Modells 
siehe Seite 12

ARF-Version dieses Modells 
siehe Seite 13
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Delta Racer
Best.-Nr. 029 162 5

985

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespann-
te Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte Flächen mit 
Ruderklappen, Alu-Flächenverbinder, fertig lackierte GFK-
Motorhaube, 3-Bein-Fahrwerk, Räder, Spinner, Pilotenkopf, Tank 
mit Beschlägen, Motorträger für Verbrenner sowie Motordom für 
Elektromotor, diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Empf. Zubehör
(nicht enthalten) Jak-11 Reno Racer Delta Racer

Empfänger GigaScan 7 [012 360 9] GigaScan 7 [012 360 9]

Servos 8/9x CS-160 2BB MG
 [010 442 6]

5/6x SES 800 2BB MG GM
 [010 021 8]

Elektro-
Antrieb*

E-Motor Magic-Impact 120-03
[040 775 5]

Magic-Impact 50-09 
[040 772 0]

Regler >100 A Magic 62-H [012 447 8]
Luftschraube E-Prop 16x8 [105 108 3] E-Prop 12x6 [105 860 6]
Akku 8S LiPo 4S LiPo

Verbrenner-
Antrieb*

2-Takt-Motor

20-25 cm3 Benziner

SC 46 A-ABC MKIII 
[073 015 7]

Luftschraube 11x7 [105 091 5]
4-Takt-Motor -
Luftschraube -

Technische Daten Jak-11 Reno Racer
029 225 7

Delta Racer
029 162 5

Spannweite 1800 mm 985 mm

Länge 1388 mm 743 mm

Tragflächeninhalt 54,9 dm2 41,4 dm2

Tragflächenbel. 99 g/dm2 48 - 54 g/dm2

Fluggewicht ab 5400 g 2000 - 2200 g

RC-Funktionen

Höhen-, Seiten-, 
Querruder, 
Bremsklappen, 
Einziehfahrwerk, 
Regler/Motordrossel

Höhen-, Seiten-, 
Querruder, Regler/
Motor-drossel

M
ot
or
m
od

el
le
 A

R
F

Jakowlew Jak-11 Reno Racer
Best.-Nr. 029 225 7

1800

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespann-
te Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte Flächen mit 
Querrudern und Spalt-Bremsklappen, Alu-Flächenverbinder, 
lackierte GFK-Motorhaube, gefedertes mechanisches 
Einziehfahrwerk, Heckfahrwerk lenkbar und gefedert, Räder, 
Radachsen, Pilotenpuppe, Tank mit Beschlägen, Motorträger für 
Verbrenner sowie Motordom für Elektromotor, diverses weiteres 
Zubehör für Anlenkungen, etc.
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Technische Daten Nemesis NXT XL
029 069 6

Nieuport N.28C-1
029 224 9

Spannweite 2045 mm 1730 mm
Länge 1682 mm 1398 mm
Tragflächeninhalt 69 dm2 74,6 dm2

Tragflächenbel. 87 g/dm2 77-81 g/dm2

Fluggewicht ab 6000 g 5800 - 6000 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten- und Querruder, Motordrossel

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) Nemesis NXT XL Nieuport N.28C-1

Empfänger GigaScan 7, 2,4GHz
 [012 360 9] 

GigaScan 7, 2,4GHz
 [012 360 9] 

Servos 6x CS-160 2BB MG
 [010 442 6]

5/6x CS-160 2BB MG
 [010 442 6]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor - Magic-Impact 120-03
[040 775 5]

Regler - >100 A
Luftschr. - E-Prop 16x8 [105 108 3]
Akku - 8S LiPo

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor SC 120 Aero-Ring
[073 039 4]

20 - 26 cm3 Benziner
Luftschr. 16x10 [105 030 3]

4-Takt Motor 30 - 33 cm3 

Luftschr. -
* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Nemesis NXT XL
Best.-Nr. 029 069 6
• ARF Semi-Scale Modell des legendären F-1 Racers
• ideal für den anspruchsvollen Kunstflug
• beeindruckende, fertig lackierte GFK Motorhaube mit Perllackierung
• sehr schnell und sehr wendig zu fliegen
• inklusive Tragflächenbeleuchtung

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute Hauptkomponenten in Holzbauweise mit 
Perleffektfolie bespannt, Beleuchtung in Flächen bereits eingebaut 
und verkabelt inkl. Akkufach, eingebaute Anlenkungsröhrchen, 
fertig aufgebautes Cockpit mit Armaturen, beeindruckende GFK-
Motorhaube mit Perleffekt-Lackierung, GFK-Radverkleidungen weiß 
lackiert, Alu-Hauptfahrwerk weiß lackiert, Heckfahrwerk, Räder, 
Pilotenpuppe, hochwertiger Spinner, Motorträger, transparen-
te Kabinenhaube, Alu-Flächenrohr, diverses weiteres Zubehör für 
Anlenkungen, etc.

weitereModelle dieses Typs
siehe Seiten 52 und 57

2045

Nieuport N.28C-1
Best.-Nr. 029 224 9

1730

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie in matten Farben bespannte Hauptkomponenten in Holzbauweise, großzügiger Zugang zum Rumpf, obere Tragfläche 
geteilt mit Mittelstück, untere Tragfläche geteilt mit Querrudern, Baldachin und Flächenstreben, lösbare Stahlseilverspannungen, Alu-Flächensteckung, ausge-
bautes Cockpit mit Pilotenpuppe und detaillierter Instrumententafel, Hauptfahrwerk, lenkbares gefedertes Heckfahrwerk, aufwendig lackierte GFK-Motorhaube, 
detailreicher Maschinengewehr-Nachbau, Räder, Radachse, Tank mit Beschlägen, Motorträger, Vorrichtung zum Transport der Tragflächen ohne Demontage der 
Verspannungen, diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

• ARF Semi-Scale Modell des Jagdflug-Klassikers
• aufwendig bespannt mit hochwertiger Folie in matten Farbtönen
• großzügiger Zugang zum Rumpf
• detailgetreue, einfach demontierbare Verspannungen
• Spezialvorrichtung zum Transport ohne Lösen der Verspannungen
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Empfohlenes Zubehör
(nicht im Lieferumfang enthalten) Extra 330 LX Gilmore Racer

Empfänger GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9]

GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9]

Servos 5-6 x SES 800 2BB MG GM
 [010 021 8]

5-6 x SES 800 2BB MG GM
 [010 021 8]

Elektro-
Antrieb *

Motor
entsprechend Verbrenner-

Antrieb

Magic-Impact 140-03
[040 776 3]

Regler > 100 A
Luftschraube E-Prop 20x8 [105 185 7]
LiPo-Akku 12S LiPo 10S LiPo

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt

50 - 55 cm3 Benziner 33 cm3 Benziner
Luftschraube

4-Takt

Luftschraube

Technische Daten Extra 330 LX
029 220 6

Gilmore Racer
029 229 0

Spannweite 2086 mm 1880 mm
Länge 2002 mm 1548 mm
Tragflächeninhalt 87 dm2 61 dm2

Tragflächenbelastung 92 g/dm2 115 g/dm2

Fluggewicht ab 8000 g 7000 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten-, Querruder, 
Motorregler

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Best.-Nr. 029 220 6
Extra EA-330 LX 2086

Baukasteninhalt:
Hauptkomponenten in Holzbauweise, gelasert fertig aufgebaut und mit hochwertiger Folie bespannt, geteilte Tragflächen mit Querrudern, Flächen-
steckungen aus CFK, Motorhaube und Radverkleidungen aus GFK lackiert, Spinner, Hauptfahrwerk aus CFK, lenkbares Heckfahrwerk, Räder, 
Tank, GFK-Ruderhörner, Zubehör für Push-Pull Seilanlenkung, Motorträger für Verbrennungsmotor aus Aluminium, Motordom für Elektromotor, 
Pilotenpuppe sowie diverses weiteres Zubehör

•	ARF	Semi-Scale	Kunstflugzeug	in	Holzbauweise
•	vorbereitet	für	Elektro-	und	Verbrennungsmotoren
•	lackierte	GFK-Motorhaube	und	GFK-Radschuhe
•	CFK-Hauptfahrwerk

Gilmore Red Lion Racer
Best.-Nr. 029 229 0

1880

Baukasteninhalt:
Hauptkomponenten in Holzbauweise, gelasert fertig 
aufgebaut und mit hochwertiger Folie bespannt, geteil-
te Tragflächen mit Querrudern, Alu-Flächensteckung, 
aufwendig lackierte Motorhaube und Radverkleidun-
gen aus GFK, Hauptfahrwerk, lenkbares Heckfahrwerk, 
Räder, Tank, GFK-Ruderhörner, Zubehör für Push-Pull 
Seilanlenkung, Motorträger für Verbrennungsmotor, 
Motordom für Elektromotor, Pilotenpuppe sowie diver-
ses weiteres Zubehör

•	ARF	Semi-Scale-Modell	in	Holzbauweise
•	vorbereitet	für	Elektro-	und	Verbrennungsmotoren
•	lackierte	GFK-Motorhaube	und	GFK-Radschuhe
•	liebevoll	gestaltete	Sternmotor-Attrappe
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

P-47D Thunderbolt Wicked Rabbit

Best.-Nr. 029 230 3

• ARF Semi-Scale Modell des berühmten Jagdflugzeugs
• hoher Vorfertigungsgrad für zügigen Flugspaß
• umfangreiches Zubehör enthalten
• Tragflächen mit Querrudern und Bremsklappen
• inklusive gefedertem Einziehfahrwerk

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwendig bespannte Hauptkomponenten in 
Holzbauweise, Tragfläche geteilt mit Querrudern und Bremsklappen, Alu-Flächensteckung, 
Cockpitausbausatz mit Ganzkörper-Pilotenpuppe, gefederte Einziehfahrwerksbeine, lenkba-
res Heckeinziehfahrwerk, lackierte GFK-Motorhaube, liebevoll gestaltete Details wie Waffen- 
und Tanknachbildungen, Räder, Radachsen, Tank mit Beschlägen, Motorträger für V-Motor 
sowie Motordom für E-Motor, diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

Grumman F8F-2 Bearcat
Best.-Nr. 029 228 1

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) P-47D Thunderbolt Grumman F8F-2

Empfänger
GigaScan 9, 2,4 GHz [012 370 6]
+ GigaBus Decoder 5 [012 388 9]

Servos

9x SES 800 2BB MG GM
[010 021 8]

4x SES 640 2BB MG
[010 448 5]

8x SES 800 2BB MG GM
[010 021 8]

2x SES 640 2BB MG
[010 448 5]

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-
Motor 50 - 61 cm3 Benziner 33 - 45 cm3 Benziner

Elektro-
Antrieb *

Motor 4 - 6 kW Magic-Impact 140-03 
[040 776 3]

Regler - >100 A
Luftschr. 24x10 - 25x12 E-Prop 20x8 [105 185 7]
Akku 10 - 12S LiPo 10S LiPo

Technische Daten P-47D Thunderbolt
029 230 3

Grumman F8F-2
029 228 1

Spannweite 2060 mm 1803 mm 
Länge 1716 mm 1592 mm 
Tragflächeninhalt 77,4 dm2 74,0 dm2

Tragflächenbel. 130 g/dm2 87 - 92 g/dm2

Fluggewicht ab 10.000 g 6500 - 6800 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten- und Querruder, Motordrossel, 

Bremsklappen, Einziehfahrwerk

• ARF Semi-Scale Modell des trägergestützten US-Jagdflugzeugs
• hoher Vorfertigungsgrad für zügigen Flugspaß
• Tragflächen mit Querrudern und Bremsklappen
• lackierte GFK-Motorhaube
• inklusive gefedertem Einziehfahrwerk und Heckeinziehfahrwerk

2060

1803

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwendig bespann-
te Hauptkomponenten in Holzbauweise, Tragfläche geteilt mit 
Querrudern und Bremsklappen, Alu-Flächensteckung, Cockpitausbau 
mit Pilotenpuppe, gefederte Einziehfahrwerksbeine, lenkbares 
Heckeinziehfahrwerk, lackierte GFK-Motorhaube, Waffen- und 
Tanknachbildungen, Räder, Radachsen, Tank mit Beschlägen, 
Motorträger für V-Motor sowie Motordom für E-Motor, diverses weiteres 
Zubehör für Anlenkungen, etc.



Simprop live!
auf der ProWing in Bad Sassendorf
• spannende Neuheiten erstmalig erleben
• wir erklären und erläutern gerne unsere Produkte
• wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!!!

Freitag, 01. bis Sonntag, 03. Mai 2020 
             Flugplatz Soest-Bad Sassendorf

weitere Infos auf www.prowing.de



Empf. Zubehör
(nicht enthalten) PA-39 Comanche DHC-1 Chipmunk

Empfänger GigaScan 9, 2,4 GHz
[012 370 6]

GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9]

Servos 6x SES 800 2BB MG GM
[010 021 8]

7x SES 800 2BB MG GM
[010 021 8]

Elektro-
Antrieb *

Motor 2x Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic-Impact 140-03 
[040 776 3]

Regler 2x Magic 62-H 
[012 447 8] >100 A

Luftschr. 2x E-Prop 13x10
[105 864 9]

E-Prop 19x12 breit
[105 193 8]

Akku 6S LiPo 5000 mAh 8S LiPo

Verbrenner-
Antrieb *

Motor
2-Takt

2x SC 52 A-ABC
[073 022 0]

20 cm3 Benziner
Luftschr. 2x 11x7 [105 091 5]
Motor
4-Takt

2x SC 91 FS
[073 029 7]

Luftschr. 2x 13x7 [105 098 2]

Technische Daten
Piper PA-39 
Comanche

029 077 7

DHC-1 Chipmunk
029 226 5 / 029 227 3

Spannweite 1950 mm 2032 mm
Länge 1303 mm 1452 mm
Tragflächeninhalt 53,6 dm2 60,5 dm2

Tragflächenbelastung 89 - 94 g/dm2 78 g/dm2

Fluggewicht ab 4800 - 5000 g 4700 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten- und Querruder, Motordrossel, 

Bremsklappen
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Piper PA-39 Twin Comanche
Best.-Nr. 029 077 7

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte 
Hauptkomponenten in Holzbauweise, Flächen mit Querrudern und 
Bremsklappen, eingebaute Anlenkungensröhrchen, Cockpit  fer-
tig ausgestaltet mit zwei Pilotenpuppen, GFK-Motorgondeln und 
Flächenspitzen mehrfarbig lackiert, Räder, Fahrwerke mit Federung, 
lenkbares Bugfahrwerk, Spinner, je zwei Motorträger für Verbrennungs- 
und Elektromotor, Alu-Flächensteckrohr, diverses weiteres Zubehör für 
Anlenkungen, etc.

•	ARF-Modell	in	Holzbauweise
•	vorbereitet	für	Elektro-	und	Verbrennungsmotoren
•	Cockpit	inklusive	Pilotenpuppen
•	Motorgondeln	aus	GFK
•	geteilte	Tragfläche	mit	Alu-Steckrohr
•	Fahrwerk	mit	Federbeinen

Die Piper PA-39 Twin Comanche ist ein 2-motoriges Reiseflugzeug 
des US-amerikanischen Herstellers Piper Aircraft. Die PA-39 bie-
tet Platz für 4-6 Personen und ist wegen ihrer vergleichweise hohen 
Reisegeschwindigkeit bei gleichzeitig geringem Kraftstoffverbrauch ein 
beliebtes Flugzeug. Durch die Kraftstofftanks in den Tragflächenspitzen 
(Tip-Tanks genannt) wird eine Reichweite von nahezu 2000 km erreicht.

1950

deHavilland DHC-1 Chipmunk
oliv matt   Best.-Nr. 029 226 5
gelb  Best.-Nr. 029 227 3

•	ARF	Semi-Scale-Modell	in	Holzbauweise
•	vorbereitet	für	Elektro-	und	Verbrennungsmotoren
•	Motorhaube	und	Radverkleidungen	aus	GFK
•	geteilte	Tragfläche	mit	Alu-Steckrohr
•	Fahrwerk	mit	Federbeinen

2032

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwendig bespannte 
Hauptkomponenten in Holzbauweise, Tragfläche geteilt mit Querrudern und 
Bremsklappen, Alu-Flächensteckung, Cockpit mit zwei Pilotenpuppen, gefe-
derte Fahrwerksbeine, lenkbares Heckfahrwerk, lackierte GFK-Motorhaube, 
lackierte GFK-Radverkleidungen mit Landescheinwerfern, Räder, 
Radachsen, Tank mit Beschlägen, Motorträger für V-Motor sowie Motordom 
für E-Motor, diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.
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42 mm Best.-Nr. 102 200 8
42 mm - 5° Best.-Nr. 102 198 2
42 mm +5° Best.-Nr. 102 199 0
47 mm Best.-Nr. 102 201 6
52 mm  Best.-Nr. 102 202 4
Ersatzschrauben für Alu-Mittelteil
1 VE à 2 Stück  Best.-Nr. 102 240 7

Alu-Mittelteile

Lochabstand 50 mm, schwarz eloxiert,  
inkl. Schrauben und Muttern

für 3,2 mm Motorwellen Best.-Nr. 102 207 5
für 4,0 mm Motorwellen Best.-Nr. 102 208 3
für 5,0 mm Motorwellen Best.-Nr. 102 206 7

 mit KlemmkonusAlu-Mittelteile

für alle Alu-Mittelteile 42 mm
40 mm ø weiß Best.-Nr. 102 175 3
40 mm ø rot Best.-Nr. 102 180 0
für alle Alu-Mittelteile 47 mm
45 mm ø weiß Best.-Nr. 102 176 1
45 mm ø rot Best.-Nr. 102 181 8
für alle Alu-Mittelteile 52 mm
50 mm ø weiß Best.-Nr. 102 177 0
50 mm ø rot Best.-Nr. 102 182 6

Spinner

• erleichtert das Montieren eines Brushless-Motors 
   im Flugmodell
• sehr variabel und individuell anpassbar
• Bohrungen zur Montage der gängigsten Brushless-Motoren 
   vorhanden für 19 mm 2-und 3-Loch Befestigung
• kostengünstig
• lasergeschnitten

Beispiel für den Zusammenbau

Ein Brettchen – viele Möglichkeiten
Best.-Nr. 100 281 3

Universal Motorträger für Elektro-Motoren bis 80 g

Rückbefestigungskreuze aus Aluminium

A B C E

Typ Best.-Nr. Lochkreis Ø z.B. passend für
A 040 932 4 30 mm Magic-Torque 60-xx
B 040 931 6 25 mm Magic-Torque 55-xx
C 040 923 5 25 mm Magic-Torque 35-xx, 40-xx
D 040 920 0 Magic-Torque 25-xx, 30-xx
E 040 905 7 16/19 mm Magic-Torque 10-11, 15-14, 20-09

Mitnehmer für Rückbefestigung aus Aluminium

A B C D

Typ Best.-Nr.
Lochkreis Ø 
Bohrungen 

[mm] 
Wellen Ø 

[mm] 
z.B. passend für

A 040 939 1 9,5 8 Magic-Torque 60-xx
B 040 938 3 8 8 Magic-Torque 55-xx

C 040 919 7 7,5 6 Magic-Torque 25-xx, 30-xx, 35-xx, 
40-xx

D 040 907 3 6 5 Magic-Torque 10-11, 15-14, 20-09

Technische Daten Größe S
040 809 3

Größe M
040 810 7

B x H modellseitig 48 x 49 mm 70 x 70 mm
Bohrlochabstand 
motorseitig

16 - 19 mm
19 mm

25 mm
30 mm

Länge 35 - 72 mm
max. 90 mm

50 - 110 mm
max. 130 mm

Gewicht ca. 40 g 90 g
geeignet für viele Motoren 

z.B. Simprop Magic-Torque 10-X, 15-X, 20-X 25-X, 30-X, 35-X, 40-X

Verstellbare Motorträger Flex
• erleichtert das Montieren eines Brushless-Motors 

im Flugmodell 
• aus leichtem aber sehr robustem Aluminium
• besonders flexibel einstellbar

Motorbock 16/19 mm
• passend für Brushless-Motoren mit Lochkreis-Ø 16 

oder 19mm
• für Motoren-Ø bis ca. 30 mm
• stabil und leicht, da aus Aluminium

Abmessungen: ca. 33x28x20 mm

VE 1 Stück            Best.-Nr. 100 311 9
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X
X
X

MS: Motorspant    PS: Power Speed    MD: Magic-Drive

Abb. Typ Best.-Nr.
Ø 

außen 
[mm] 

Ø 
innen 
[mm] 

Dicke 
[mm]

PowerSpeed

Magic-
Ammo 
28-xx

Magic-Torque Magic-Drive
Lochkreis 

30 mm
3x4 mm

z.B. Graupner 
Ultra

400
400 L
450

480 BB

650 BB
600 L
660

540 BB
550

10-11
15-14
20-09

25-xx
30-xx

35-xx 
40-xx
50-xx
55-xx

60-04
30-46
40-42
40-28

50-21
50-28

1 MS 400 100 250 3 28,5 10,0 1,0 • •
2 MS Uni klein 100 259 7 30,0 6,5 1,0 • • • •
3 MS Uni groß 100 256 2 37,0 10,4 1,5 • • • • • • •
4 MS 3 Loch 45 100 252 0 45,0 20,0 2,5 •
5 MS 3 Loch 50 100 253 8 50,0 20,0 3,0 •
6 MS 550/660 100 251 1 42,0 17,5 2,0 • •
7 MS MD 50 100 260 0 45,6 17,5 2,0 • • •
8 MS 49 100 273 2 49,0 17,8 2,0 • • •
9 MS 90°/120° 100 268 6 51,0 10,0 1,5 • •
10 MS Roh 37,5 100 320 8 37,5 - 1,5
11 MS Roh 40 100 321 6 40,0 - 2,0

1 2 3
4 5 6 7 8

9

der 

Proble
mlöser-

Spant

GFK-Motorspanten

10 11

alle Motorspanten ca. 50% verkleinert

E
-A
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B
Fixierung mittels Madenschrauben

C
mit Klemmkonus

D
passend für GWS-Luftschrauben 
ohne Aufbohren

E
universell verwendbar

Best.-Nr. Abb. Bezeichnung Wellen-Ø Luftschraubentyp Gewicht ca.
040 904 9 A

Luftschraubenmitnehmer 
mit Klemmkonus und 
Spinnermutter

3,00 mm 5 mm Bohrung 10 g
040 906 5 A 3,17 mm 5 mm Bohrung 10 g
040 911 1 A 4,00 mm 6 mm Bohrung 15 g
040 921 9 A 4,00 mm 8 mm Bohrung 9 g
040 903 0 A 5,00 mm 6 mm Bohrung 9 g
040 922 7 A 5,00 mm 8 mm Bohrung 25 g
040 909 0 A 6,00 mm 8 mm Bohrung 28 g
040 908 1 A 8,00 mm 8 mm Bohrung 47 g
102 219 9 B

Luftschraubenmitnehmer

2,30 mm 6 mm Bohrung 4 g
102 220 2 B 3,20 mm 6 mm Bohrung 5 g
102 221 0 B 3,20 mm 8 mm Bohrung 8 g
102 222 9 B 4,00 mm 8 mm Bohrung 8 g
102 223 7 B 5,00 mm 8 mm Bohrung 8 g
031 560 5 C

Luftschraubenmitnehmer 
mit Klemmkonus

3,00 mm 5 mm Bohrung 5 g
040 924 3 C 4,00 mm 8 mm Bohrung 8 g
040 925 1 C 5,00 mm 8 mm Bohrung 8 g
102 227 0 D Propsaver 3,00 mm GWS 1 g
102 228 8 D 3,17 mm GWS 1 g
102 226 1 E Universal Propsaver 3,17 mm GWS und APC 1 g

102 235 0 F Zier-Hutmutter M8 aus 
Kunststoff

VE 8 Stück 
(je 2x weiss, schwarz, blau und grün) 1,5 g

in verschiedenen Ausführungen
Luftschraubenmitnehmer und Propsaver

A
mit Klemmkonus und Spinnermutter

Bedenken Sie: Die gesamte Motorleistung wird über die Klebestelle 
Spant-Rumpf in den Rumpf eingeleitet! Verwenden Sie zum Verkleben 
von Motorspanten langaushärtendes Epoxydharz (z.B. unser 
Epoxydharz L) und arbeiten Sie sehr sorgfältig! Epoxydharze und und 
Zubehör finden Sie auf Seite 218.

ETipp

Zier-Hutmuttern M8

F



Elektro-Edelhotliner
Lift off xsLift off xs

besonders hochflexibel, temperaturbeständig, sehr feinadrig
SilikonkabelSilikonkabel

Großpackungen, 50 lfm im Bund, 100 lfm auf der Rolle

Kabel-
quer-
schnitt

VE je 2 m 
rot und 

schwarz
VE 50 m 

rot
VE 50 m 
schwarz

VE 50 m 
gelb

VE 100 m 
gelb

1,5 mm2 010 120 6 010 270 9 010 272 5 010 274 1 010 275 0
2,5 mm2 010 121 4 - - 010 281 4 010 282 2
4,0 mm2 010 119 2 - - 010 287 3 -

KabelbinderKabelbinder
Polyamid natur

Abmessungen
L x B [mm]

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

98 x 2,5 103 510 0 103 511 8
160 x 2,5 103 512 6 103 513 4
200 x 3,6 103 514 2 103 515 0
290 x 3,6 103 516 9 103 517 7

SchrumpfschläucheSchrumpfschläuche
flexibel, Schrumpfungsgrad bis zu 50%

Schrumpfschlauch Ø [mm]
Best.-Nr.
VE 50 cm

Best.-Nr.
VE 5 m

schwarz

2,4 103 600 9 103 601 7
3,2 103 602 5 103 603 3
4,8 103 604 1 103 605 0
6,4 103 606 8 103 607 6
9,5 103 608 4 103 609 2
12,7 103 610 6 103 611 4

rot

2,4 103 620 3 103 621 1
3,2 103 622 0 103 623 8
4,8 103 624 6 103 625 4
6,4 103 626 2 103 627 0
9,5 103 628 9 103 629 7
12,7 103 630 0 103 631 9

SchrumpfschläucheSchrumpfschläuche
zum Einschrumpfen kompletter Akkupacks

Schrumpfschlauch Ø [mm] Breite [mm] Best.-Nr.
VE 5 m

transparent 48,0 75,0 040 101 3
gelb 44,6 70,0 040 100 5

VE 5 Paar            Best.-Nr. 010 362 4

BananensteckerBananenstecker
4 mm, rot und schwarz

VE 1 Paar             Best.-Nr. 010 139 7

KrokodilklemmenKrokodilklemmen
mit 4 mm Goldbuchsen

Minderwertige Steckverbindungen und schlechte 
Lötstellen sind häufig die Ursache für Modellverlust. 
Verwenden Sie daher ausschließlich qualitativ hoch-
wertiges Material und prüfen Sie regelmäßig auf 
Beschädigungen.

ETipp

Servokabel 3 x 0,14 mm2  
VE 10 m      Best.-Nr. 010 159 1
Servokabel 3 x 0,34 mm2    

VE 10 m      Best.-Nr. 010 161 3

ServokabelServokabel
verdrillt, rot, orange, braun

FlachkabelFlachkabel
2-adrig, rot/schwarz

Flachkabel 2 x 0,34 mm2  
VE 10 m       Best.-Nr. 010 290 3
Flachkabel 2 x 0,75 mm2  
VE 10 m       Best.-Nr. 010 291 1 2 mm Goldkontakte, 100 mm lang 

VE 1 Paar           Best.-Nr. 010 185 0
2 mm Goldkontakte, 200 mm lang 
VE 1 Paar           Best.-Nr. 010 184 2
4 mm Goldkontakte, 80 mm lang 
VE 1 Paar           Best.-Nr. 010 186 9

AkkukabelAkkukabel
mit Goldkontakt-Steckern

Löthilfe für SteckverbinderLöthilfe für Steckverbinder
für die typischen Steckverbinder im Modellbau

VE 1 Bausatz        Best.-Nr. 010 320 9

(Steckverbinder nicht enthalten)
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Buchse (a) Best.-Nr. 010 357 8
Stecker (b)  Best.-Nr. 010 356 0

4P-Verbinder4P-Verbinder
VE à 10 Stück

Best.-Nr. 010 358 6

5P-Stecker5P-Stecker
VE à 10 Stück

Best.-Nr. 010 359 4

5P-Buchse5P-Buchse
VE à 10 Stück

VE 10 Stück Best.-Nr. 010 363 2

FlachsteckerFlachstecker
mit Kappen, 6,5 mm

Goldkontakt-SteckerGoldkontakt-Stecker
2 mm, 3,5 mm, 4 mm, mit Lötkelch

Ø 
[mm]

vgl.
Abb.

Stecker + Buchse
(mit Schrumpfschlauch)

Buchsen 
(o. Schrumpfschlauch)

Stecker 
(o. Schrumpfschlauch)

passender 
Schrumpfschlauch

VE 2 Satz VE 100 Stück VE 250 Stück VE 100 Stück VE 250 Stück rot 
(VE 5 m)

schwarz 
(VE 5 m)

2 1 010 129 0 100 290 2 - 100 289 9 - 103 623 8 103 603 3
3,5 2 010 136 2 100 292 9 - 100 291 0 - 103 625 4 103 605 0
4 3 010 132 0 100 301 1 100 293 7 100 304 6 100 294 5 103 627 0 103 607 6

1 2 3

VE 10 Stück        Best.-Nr. 010 134 6

Akku-VerbinderAkku-Verbinder
silber
 zum Verbinden von Akkus in 
 Sub C Größe

Adapterblock 4-3,5mmAdapterblock 4-3,5mm

Adapter mit Goldkontakten, vier 
3,5 mm Buchsen und ein 4 mm 
Stecker, mit Schrumpfschlauch 
isoliert, ideal auch für Quadrocopter

VE 1 Paar        Best.-Nr. 010 319 5

hochwertige Goldkontakte 

besonders hochwertig, 
ideal für Verlängerungs- und 
Adapterkabel.

VE 20 Stück
Best.-Nr. 010 352 7 

Stiftleiste JR/FUTStiftleiste JR/FUT
 3-pol., vergoldet

5 Satz Stecker und Buchse 
Best.-Nr. 010 140 0
100 AMP-Stecker 
Best.-Nr. 100 300 3
100 AMP-Buchsen
Best.-Nr. 100 303 8

AMP-Stecker 
und Buchse
AMP-Stecker 
und Buchse

5 Satz Stecker und Buchse
Best.-Nr. 010 137 0
50 Tamiya-Stecker 
Best.-Nr. 100 298 8
50 Tamiya-Buchsen
Best.-Nr. 100 299 6

Tamiya-Stecker
und Buchse
Tamiya-Stecker
und Buchse

Hochstromstecker THochstromstecker T
mit Goldkontakten 

kompakt und verpolsicher,
bis 50A belastbar
Stecker (Bild rechts) - VE 5 Stück 
Best.-Nr. 010 365 9
Buchse (Bild links) - VE 5 Stück
Best.-Nr. 010 366 7

verpolsicher, 6-polig, auch für 
Servoanschluss geeignet

Stecker (Bild links) - VE 5 Stück
Best.-Nr. 010 351 9

Buchsen (Bild rechts) - VE 5 Stück 
Best.-Nr. 010 350 0

Hochstromstecker 30AHochstromstecker 30A
6-polig, grün

EinbaurahmenEinbaurahmen
für Hochstromstecker T 

für sauberen und formschönen 
Einbau einer T-Buchse in Rumpf, 
Startbox oder Werkbank, aus elo-
xiertem Aluminium gefräst
VE 1 Satz für 1 Buchse 
Best.-Nr. 010 325 0

T-Buchse nicht enthalten

Stecksystem EC3/EC5Stecksystem EC3/EC5
mit Goldkontakten 

kompakt und verpolsicher, mit 
3,5mm (EC3) bzw. 5mm (EC5)
Goldkontakten
EC3 (untere Reihe) - VE 1 Paar 
Best.-Nr. 010 294 6
EC5 (obere Reihe) - VE 1 Paar
Best.-Nr. 010 295 4

Powerverbinder XT60Powerverbinder XT60

verpolsicher, bis 60A belastbar, 
3,5mm Goldkontakte mit Löthilfe 
Stecker (Bild rechts) - VE 5 Stück 
Best.-Nr. 010 314 4
Buchse (Bild links) - VE 5 Stück
Best.-Nr. 010 313 6

mit 3,5 mm Goldkontakten 
Powerverbinder XT90Powerverbinder XT90

verpolsicher, bis 90A belastbar, 
4mm Goldkontakte mit Löthilfe 
Stecker (Bild rechts) - VE 5 Stück 
Best.-Nr. 010 315 2
Buchse (Bild links) - VE 5 Stück
Best.-Nr. 010 316 0

mit 4 mm Goldkontakten 
Powerverbinder MT60 TrioPowerverbinder MT60 Trio

verpolsicher, besonders kompakt, 
drei 3,5mm Goldkontakte mit 
Löthilfe, Kontaktabdeckung mit 
Knickschutz für die Kabel

VE 1 Satz       Best.-Nr. 010 317 9

mit 3,5 mm Goldkontakten 

hochwertige Stecker und Kabel

HalterahmenHalterahmen
für XT60/XT90 Powerverbinder 

zur sicheren Fixierung von XT 
Powerverbindern, aus eloxiertem 
Aluminium gefräst, inkl. Schrauben
für XT60 - VE 1 Satz
Best.-Nr. 010 323 3
für XT90 - VE 1 Satz
Best.-Nr. 010 324 1

Powerverbinder nicht enthalten
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Elektro-Edelhotliner
Lift off xsLift off xsServo-Steuerhebel

besonders kräftige Ausführung

Ausführung Servo Best.-Nr.

schwarz lang SES/Futaba 010 150 8
grau lang JR 010 151 6
weiß lang CS/Hitec 010 152 4
schwarz standard SES/Futaba 010 153 2
grau standard JR 010 154 0
weiß standard CS/Hitec 010 155 9
beige lang Airtronics 107 468 7

Besonders klein und flach bauende, universell einsetzbare, gespritzte 
Servoaufnahme aus Kunststoff. Die Aufnahme zeichnet sich durch folgende 
Merkmale aus:
•	Rahmen	nimmt	Deckel	auf	und	wird	fest	in	die	Fläche	eingeklebt
•	Einbautiefe	durch	Übergangsnase	bedingt	variabel
•	somit	auch	in	allerdünnste	Hotliner-Flächen	(7,5%)	einbaubar
•	bündiger	Einbau	ebenso	möglich
•	für	alle	Servotypen	bis	einschließlich	13	mm	geeignet
•	Servo-Deckelbefestigung,	dauerhaft	mittels	doppelseitigem	
	 selbstklebenden	Power-Strips
•	Servo	jederzeit	durch	Abziehen	der	Power-Strips	wieder	
	 spurlos	ablösbar
•	servicefreundlich	durch	beste	Zugänglichkeit,	schnelle	
 Montage bzw. Demontage
•	Größe	12	x	43	x	49	mm	ohne	Hutze

Best.-Nr. 100 393 3	(1	Paar)
Best.-Nr. 110 465 9	für	4	Stück	Ersatz-Power-Strips

Servoaufnahme gespritzt für Tragflächen

robust	durch	glasfaserverstärkten	Kunststoff,	prä-
zise	durch	spielfreien	Kugelkopf,	flexibel	durch	drei	
Hebelpositionen
max.	 Hebelarm	 34	 mm,	 Kugelkopf	 mit	 Innen-
gewinde	für	Gestänge	mit	ø	2,3	mm
VE	2	Stück
Best.-Nr. 108 045 8 für	viele	Futaba-Servos
Best.-Nr. 108 046 6 für	viele	Hitec-	u.	Hobbico
		 	 Command-Servos

Power Servoarm extra robust Dual Power Servoarm

robust	durch	glasfaserverstärkten	Kunststoff,	prä-
zise	durch	spielfreie	Kugelköpfe,	flexibel	durch	vier	
Hebelpositionen
max.	 Hebelarm	 42	 mm,	 Kugelkopf	 mit	 Innen-
gewinde	für	Gestänge	mit	ø	2,3	mm
VE	1	Stück
Best.-Nr. 108 041 5 für	viele	Futaba-Servos
Best.-Nr. 108 042 3 für	viele	JR-Servos
Best.-Nr. 108 043 1 für	viele	Hitec-	u.	Hobbico
		 	 Command-Servos
Best.-Nr. 108 044 0 für	viele	Airtronic-Servos

hochwertiges	Zubehör	für	präzise	Anlenkungen	
finden	Sie	ab	Seite	202

TippE

passend	 für	viele	Servos	bis	18	mm	Breite,	 ro-
bust	 durch	 glasfaserverstärkten	 Kunststoff,	 für	
Befestigungslaschen	mit	ca.	2,2	mm	Stärke,	inklu-
sive Befestigungsmaterial

VE	1	Stück                                  Best.-Nr. 102 410 8

Universal Servobefestigung

Ausführung Farbe Best.-Nr.

Micro Servo Arm XL  
(für	Futaba	3108M,	Hitec	
HS-50	/	HS-55)

schwarz 108 054 7

Micro Servo Arm XL 
(für	JR	241,	Airtronics	
94631)

grau 108 055 5

Micro Servo Arm XL 
(für	SES	140,	SES	150,	SES	
190	MPI	MX-50)

weiß 108 056 3 

Micro Servo Arm XL 
(für	Bluebird	303,	MPI	
MX-30)

blau 108 057 1

Micro Servo Arm XL 
(für	Hitec	HS-56HB,	HS-
65HB,	HS-65MG)

rot 108 058 0

Micro Servo Arm XL  
(für	ParkZone	SV80)	 gelb 108 040 7

Micro Servo Arm XL  
(für	Spektrum	DSP60)	 orange 108 059 8

extra lange Ausführung - 24/48mm

Ausführung Servo Best.-Nr.
VE 1 Stück

doppelseitig 
35/35	mm

JR/Simprop/
Sanwa 108 050 4

SES/Futaba 108 051 2
Hitec 108 061 0

einseitig 
35	mm

JR/Simprop/
Sanwa 108 052 0

SES/Futaba 108 053 9
Hitec 108 060 1

kräftige Ausführung
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Finnisches Birkensperrholz
• mehrschichtig wasserfest verleimt
• ausgesuchte Qualität
• ideal für den Modellbau

Stärke* 
[mm]

Best.-Nr. 
100 x 500 mm

Best.-Nr. 
300 x 500 mm

0,4 (3) 161 760 5 (VE 5) 161 142 9 (VE 5)
0,6 (3) 161 761 3 (VE 5) 161 143 7 (VE 5)
0,8 (3) 161 768 0 (VE 10) 161 150 0 (VE 10)
1,0 (3) 161 762 1 (VE 10) 161 151 8 (VE 10)
1,5 (3) 161 769 9 (VE 10) 161 152 6 (VE 10)
2,0 (3) 161 764 8 (VE 10) 161 153 4 (VE 10)
3,0 (5) 161 770 2 (VE 10) 161 154 2 (VE 10)
4,0 (5) 161 765 6 (VE 10) 161 155 0 (VE 10)
5,0 (7) 161 767 2 (VE 10) 161 156 9 (VE 10)
6,0 (7) 161 771 0 (VE 1) 161 157 7 (VE 10)
8,0 (9) 161 772 9 (VE 1) 161 158 5 (VE 10)

*) Die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der Schichten an

Mischtöpfchen aus Blech zum einfachen 
Mischen von Klebstoffen, Farben, Ölen, etc., 
mit Ausgießer
Größe A, ø50x9 mm, ca. 10 ml
VE 12 Stück                       Best.-Nr. 110 384 9
Größe B, ø60x23 mm, ca. 50 ml
VE 3 Stück                          Best.-Nr. 110 385 7

Mischtöpfchen

A

B

passende Einfüllspritzen: Best.-Nr. 110 330 0

passend für viele Servos bis 18 mm Breite, ro-
bust durch glasfaserverstärkten Kunststoff, für 
Befestigungslaschen mit ca. 2,2 mm Stärke, inklu-
sive Befestigungsmaterial

VE 1 Stück                                  Best.-Nr. 102 410 8

Universal Servobefestigung

zum Übertragen von Zeichnungen auf Holz, 
Kunststoff und weiche Metalle
VE 1 Stück                       Best.-Nr. 110 319 9

Rollmarker mit 13 mm Stachelrad

Stahllineal 500 mm, extrastark

aus rostfreiem Stahl, eingeprägte Skala in mm 
und Zoll, mm-Teilung bis 10 cm: 0,5 mm dann 1 
mm, mit praktischem Loch zum Aufhängen
VE 1 Stück                       Best.-Nr. 110 365 2

Seite 1

Seite 2

Modell-Lagerböcke
ideal für Bau, Lagerung und Transport

sicherer Stand ohne Wegrollen, für Auto, 
Anhänger oder Werkstatt, schützt die Räder 
vor platten Stellen, für stehende oder hän-
gende Aufnahme des Modells, aus eloxiertem 
Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial
VE 1 Paar                                    
112 x 63 x 87 mm                      Best-Nr. 030 398 4
130 x 80 x 120 mm                Best-Nr. 030 406 9

erhältlich in 2 Größen

in 2 

Größe
n

Kraftstoff-Flasche Expert
Best.-Nr. 100 628 2
•	500	ml	Tankflasche	mit		Schutzkappe
•	Füllrohr	aus	Aluminium
•	weiches	Material	für	blitzschnelles
			Tanken

VE à 1 Paar Best.-Nr. 107 358 3 

z.B. an 4 mm Drahtfahrwerken
Halterung für Radschuhe

weitere Auswucht-Wellen sind optional erhältlich:

für MultiCopterAuswucht-Center
Best.-Nr. 102 703 4

Auswuchtwelle Best.-Nr. passend z.B. für*
M5 102 048 0 3DR Robotics Iris, frühe DJI Inspire
M6 102 049 8 DJI Phantom I, II, III, Blade Chroma

M8x1 102 050 1 Yuneec Q500 Typhoon
M8x1,25 102 051 0 Walkera Tali H500

der tausendfach bewährte Tru-Spin Prop Balancer jetzt auch für 
den MultiCopter-Piloten, präzise ausgewuchtete Propeller sind 
Voraussetzung für ein ruhiges und exaktes Steuerverhalten von 
MultiCoptern, Props schon gewuchtet oder noch am rumeiern?
Lieferumfang: Auswucht-Center inkl. M6 Auswucht-Welle (pas-
send für z.B. DJI Phantom I, II, III, Blade Chroma, etc.)

36 Cockpit-Instrumenten-Rahmen aus schwar-
zem Kunststoff in 3 Größen  und 6 Formen, 
mit 60 dazu passenden selbstklebenden 
Instrumenten (je 20 Stück mit ø14, ø7 und ø5 
mm)
Best.-Nr. 120 255 3   (1 Set)

Cockpit-Instrumenten-Set

Anlenkhebel

Best.-Nr. Typ Länge
[mm]

Achs-ø
[mm] VE

101 048 4 doppelseitig 72 2 1
101 049 2 einseitig 35 2 1
101 050 6 einseitig 35 4 1

Scharnierband für vielfältige Anwendungen im 
Flug, Schiffs- oder Truckmodell und darüber 
hinaus. Klappt´s?
90 mm lang   
Best.-Nr. 100 095 0   (VE 4 Stück)  
180 mm lang 
Best.-Nr. 100 096 9   (VE 2 Stück)    

Miniatur-Scharnierband
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Die CAM-Carbon-Luftschrauben sind aufgrund der Kohlefaserverstärkung 
bei geringer Blattdicke sehr steif. Dadurch werden mit diesen 
Luftschrauben wesentlich höhere Schubleistungen und Wirkungsgrade 
als mit herkömmlichen Blättern erzielt. Achten Sie stets darauf, dass die 
Luftachraube beim Abschalten des Motors sofort anklappt!

für Höchstleistungen und guten Wirkungsgrad
CAM-Carbon Klapp-Luftschrauben

Best.-Nr. Ø x Steigung
102 268 7 12,5 x 9
102 353 5 13 x 5
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102 345 4 13 x 6,5
102 253 9 13 x 8
102 346 2 13 x 10
102 254 7 13 x 11
102 354 3 14 x 6
102 295 4 14 x 7
102 255 5 14 x 8
102 256 3 14 x 9
102 257 1 14 x 10
102 347 0 14 x 12
102 355 1 15 x 6
102 269 5 15 x 8
102 270 9 15 x 10
102 296 2 15 x 11
102 258 0 15 x 13
102 356 0 16 x 6
102 271 7 16 x 8
102 272 5 16 x 10
102 273 3 16 x 13
102 348 9 17 x 8
102 291 1 17 x 7
102 274 1 17 x 9
102 292 0 17 x 10
102 275 0 17 x 11
102 276 8 17 x 13
102 293 8 18 x 6
102 357 8 18 x 7
102 349 7 18 x 9
102 277 6 18 x 11
102 350 0 18 x 13
102 294 6 18,5 x 8
102 351 9 18,5 x 10
102 278 4 18,5 x 12
102 358 6 18,5 x 14

Best.-Nr. Ø x Steigung
102 259 8 6 x 3

6 
m

m102 260 1 6 x 6
102 261 0 7 x 4,5
102 262 8 7 x 6,5
102 340 3 7 x 4
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102 333 0 7 x 6
102 341 1 8 x 4
102 241 5 8 x 5
102 342 0 8 x 6
102 343 8 8 x 7
102 334 9 9 x 4
102 242 3 9 x 5
102 298 9 9 x 6
102 264 4 9 x 7
102 243 1 9,5 x 5
102 335 7 9,5 x 6
102 297 0 9,5 x 7
102 336 5 10 x 4
102 299 7 10 x 5
102 244 0 10 x 6
102 265 2 10 x 7
102 245 8 10 x 8
102 337 3 11 x 4
102 359 4 11 x 5
102 266 0 11 x 6
102 246 6 11 x 7
102 247 4 11 x 8
102 267 9 11 x 10
102 338 1 12 x 5
102 248 2 12 x 6,5
102 249 0 12 x 8
102 251 2 12 x 9
102 344 6 12 x 10
102 339 0 12 x 11
102 352 7 12,5 x 6
102 252 0 12,5 x 7,5

Die SlowFly-Luftschrauben wurden in enger Zusammenarbeit mit 
SIMPROP electronic entwickelt. Sie sind sehr leicht und erreichen 
auch bei niedrigen Drehzahlen bereits gute Schubleistungen. Für spe-
zielle Anwendungen wie Quadrocopter sind ausgewählte Typen auch 
als Linksläufer erhältlich.

SlowFly-Elektro-Luftschrauben
Rechtsläufer und Linksläufer (Druckschrauben)

Ø x Steigung
Best.-Nr. (VE 1 Stück)

Linksläufer (Druck) Rechtsläufer
APC-SlowFly-Props

7 x 3,8 - 105 829 0
7 x 4 105 375 2 105 830 4
7 x 5 - 105 160 1
7 x 6 - 105 166 0
8 x 3,8 105 380 9 105 527 5
8 x 4,1 - 105 170 9
8 x 4,7 105 376 0 105 159 8
8 x 6 - 105 532 1
8 x 6 - 105 544 5**
9 x 3,7 - 105 168 7
9 x 3,8 105 390 6 105 528 3
9 x 4,6 - 105 169 5
9 x 4,7 105 379 5 105 529 1
9 x 6 - 105 533 0
9 x 6 - 105 543 7**
9 x 7,5 - 105 161 0
10 x 3,8 105 382 5 105 162 8
10 x 4,7 105 183 0 105 530 5
10 x 4,7 -   105 536 4*
10 x 7 - 105 534 8
11 x 3,8 105 391 4 105 163 6
11 x 4,7 105 383 3 105 531 3
11 x 7 105 386 8 105 535 6
12 x 3,8 105 384 1 105 164 4
12 x 4,7 105 378 7 105 167 9
12 x 6 - 105 165 2
12 x 8 - 105 550 0
13 x 4,7 105 387 6 105 551 8
14 x 4,7 105 385 0 105 552 6

Adapterrringe 3mm, 5mm, 6mm 105 477 5
Adapterrringe 6mm, 3/16" 105 478 3

Ø x Steigung
Best.-Nr. (VE 1 Stück)

Linksläufer (Druck) Rechtsläufer
Simprop-SlowFly-Props
...mit Adapterringen für 3, 4 und 5 mm Wellen

8 x 4,3 105 980 7 105 960 2
8 x 6 105 981 5 105 961 0
9 x 4,7 105 982 3 105 962 9
10 x 4,7 105 983 1 105 963 7

...mit Sechskantaufnahme
6 x 5 - 105 899 1
7 x 6 - 105 903 3
8 x 4,3 105 933 5 -
8 x 6 105 935 1 105 904 1
9 x 4,7 105 937 8 105 905 0
9 x 7 - 105 906 8
10 x 4,7 105 940 8 105 901 7
10 x 8 - 105 907 6
11 x 4,7 - 105 908 4
11 x 8 - 105 909 2
12 x 6 - 105 910 6
12 x 8 - 105 911 4

...nachleuchtend - glow in the dark
7 x 6 105 951 3 105 921 1
8 x 4,3 105 952 1 105 922 0
10 x 4,7 105 950 5 105 920 3

Nachleuchtkraft und -dauer hängen von der vorhe-
rigen "Aufladung" mit Licht ab. 
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Diese carbon-verstärkten Luftschrauben entwickeln bereits bei geringen 
Drehzahlen einen hohen Schub. Sie verfügen über ein dünnes Profil mit 
großer Tiefe. Die Profile entsprechen denen der bewährten CAM-Carbon 
Klapp-Luftschrauben, allerdings mit einer kleineren, leichteren Nabe. 
Geeignet für viele Flächenmodelle ebenso wie für Multi-Rotor-Modelle wie 
Quadro-, Hexa- oder Oktocopter. Im Lieferumfang sind Adapterringe für 5, 
6, 6,3 und 7mm Wellen enthalten.

CAM-Carbon Light-Luftschrauben
Rechtsläufer und Linksläufer (Druckschrauben)

Ø x Steigung
Best.-Nr. (VE 1 Stück)

Linksläufer Rechtsläufer

8 x 4,5 102 980 0 102 950 9
9 x 5 102 981 9 102 951 7
9 x 6 - 102 952 5
10 x 5 102 982 7 102 953 3
10 x 6 - 102 954 1
10 x 7 - 102 955 0
11 x 5 102 983 5 102 956 8
11 x 6 - 102 957 6
11 x 7 - 102 958 4
12 x 5 102 984 3 102 959 2
12 x 6 - 102 960 6
12 x 7 - 102 961 4
13 x 6 102 985 1 102 962 2
14 x 6 102 986 0 102 963 0
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APC-Elektro-Luftschrauben
Die starren APC-Elektro-Luftschrauben wurden speziell für den Einsatz in Elektroflugmodellen ent-
wickelt. Sie haben daher besonders dünne Blätter und erreichen hohe Wirkungsgrade. Mit diesen 
Luftschrauben wird das SlowFly-Luftschrauben-Sortiment nach oben zu leistungsstärkeren Elektro-
Antrieben hin abgerundet. Viele Größen sind auch als Druckschrauben (Linksläufer) erhältlich. 

Drehzahlgrenzen für             
 Luftschrauben*
Drehzahlgrenzen für                           
 Luftschrauben*

*: Die hier angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Messungen 
am Boden und liegen 25% unter den vom Hersteller empfohle-
nen Maximaldrehzahlen, da im Flug Drehzahlerhöhungen bis zu 
25% möglich sind!

Die zulässigen Drehzahlgrenzen dürfen in kei-
nem Falle überschritten werden! Beachten 
Sie stets auch die den Luftschrauben bei-
liegenden Sicherheitshinweise!

Bitte beachten Sie:

Drehzahlgrenze [U/min]

Prop-Ø Ver-
brenner Elektro SlowFly Multi-

Rotor
4 Zoll 35.600 27.100 - -
5 Zoll 28.500 21.700 - -
6 Zoll 23.750 18.100 7.800 -
7 Zoll 20.300 15.500 6.900 -
8 Zoll 17.800 13.500 6.000 9.500
9 Zoll 15.800 12.000 5.400 8.500
10 Zoll 14.200 10.800 4.800 7.500
11 Zoll 12.900 9.800 4.400 7.000
12 Zoll 11.800 9.000 4.000 6.500
13 Zoll 10.900 8.300 3.700 6.000
14 Zoll 10.100 7.700 3.400 5.500
15 Zoll 9.500 7.250 - -
16 Zoll 8.900 6.700 - 4.500
17 Zoll 8.300 6.300 - -
18 Zoll 7.900 6.000 - 4.000
19 Zoll 7.500 5.700 - -
20 Zoll 7.100 5.400 - -
21 Zoll 6.700 5.100 - -
22 Zoll 6.400 4.900 - -
24 Zoll 5.900 4.500 - -
26 Zoll 5.400 4.100 - -
27 Zoll 5.200 4.000 - -

Ø x Steigung Blattform
Best.-Nr. (VE 1 Stück)

Linksläufer Rechtsläufer

4-Zoll - Durchmesser
4,1 x 4,1 E-Prop 105 349 3 105 057 5
4,4 x 4 E-Prop - 105 058 3
4,5 x 4,1 E-Prop - 105 061 3
4,7 x 4,2 E-Prop - 105 040 0
4,75 x 4,5 E-Prop - 105 062 1
4,75 x 4,75 E-Prop 105 348 5 105 041 9
4,75 x 5,5 E-Prop - 105 302 7
5-Zoll - Durchmesser

5 x 3 E-Prop 105 338 8 105 171 7
5 x 5 E-Prop 105 339 6 105 042 7

5,1 x 4,53 E-Prop - 105 063 0
5,25 x 4,75 E-Prop - 105 043 5
5,25 x 6,25 E-Prop - 105 301 9
5,25 x 6,25 Carbon* - 105 181 4
5,5 x 4,5 E-Prop 105 350 7 105 044 3
5,5 x 6,5 E-Prop - 105 295 0
5,5 x 6,5 Carbon* - 105 296 9

6-Zoll - Durchmesser
6 x 4 E-Prop 105 352 3 105 056 7
6 x 5,5 E-Prop - 105 065 6
6 x 6 E-Prop - 105 297 7

7-Zoll - Durchmesser
7 x 4 E-Prop 105 340 0 105 847 9
7 x 5 E-Prop 105 353 1 105 100 8
7 x 6 E-Prop - 105 846 0

8-Zoll - Durchmesser
8 x 4 E-Prop - 105 850 9
8 x 6 E-Prop 105 354 0 105 851 7
8 x 8 E-Prop - 105 066 4

9-Zoll - Durchmesser
9 x 4,5 E-Prop 105 351 5 105 852 5
9 x 6 E-Prop 105 355 8 105 853 3
9 x 7,5 E-Prop - 105 854 1
9 x 9 E-Prop - 105 101 6

10-Zoll - Durchmesser
10 x 5 E-Prop 105 373 6 105 855 0
10 x 5,8 E-Prop - 105 341 8
10 x 6 E-Prop - 105 045 1
10 x 7 E-Prop 105 342 6 105 856 8
10 x 8 E-Prop - 105 303 5
10 x 10 E-Prop - 105 102 4 

11-Zoll - Durchmesser
11 x 4,5 E-Prop 105 356 6 -
11 x 5,5 E-Prop 105 359 0 105 857 6
11 x 7 E-Prop - 105 858 4
11 x 8 E-Prop 105 361 2 105 874 6
11 x 8,5 E-Prop - 105 859 2
11 x 10 E-Prop - 105 863 0

12-Zoll - Durchmesser
12 x 6 E-Prop 105 357 4 105 860 6
12 x 6 F2B** 105 343 4 -
12 x 6,5 E-Prop 105 370 1 -
12 x 8 E-Prop 105 363 9 105 861 4
12 x 10 E-Prop - 105 191 1
12 x 12 E-Prop - 105 105 9

13-Zoll - Durchmesser
13 x 4 E-Prop 105 364 7 105 103 2
13 x 4,5 E-Prop 105 358 2 -
13 x 4,5 F2B** 105 344 2 -
13 x 5,5 E-Prop 105 369 8 -
13 x 6,5 E-Prop 105 360 4 105 862 2
13 x 6,5 F2B** - 105 172 5
13 x 8 E-Prop 105 362 0 105 104 0
13 x 10 E-Prop - 105 864 9

14-Zoll - Durchmesser
14 x 6 E-Prop - 105 173 3

Rechtsläufer und Linksläufer (Druckschrauben)

Ø x Steigung Blattform
Best.-Nr. (VE 1 Stück)

Linksläufer Rechtsläufer

14 x 7 E-Prop - 105 865 7
14 x 8,5 E-Prop 105 365 5 105 868 1
14 x 10 E-Prop - 105 866 5
14 x 12 E-Prop - 105 106 7

15-Zoll - Durchmesser
15 x 4 E-Prop 105 368 0 105 848 7
15 x 6 E-Prop - 105 849 5
15 x 7 E-Prop - 105 046 0
15 x 8 E-Prop - 105 107 5
15 x 10 E-Prop 105 366 3 105 867 3

16-Zoll - Durchmesser
16 x 4 E-Prop 105 372 8 105 304 3
16 x 6 E-Prop - 105 305 1
16 x 8 E-Prop - 105 108 3
16 x 10 E-Prop 105 389 2 105 109 1
16 x 12 E-Prop - 105 130 0

17-Zoll - Durchmesser
17 x 6 E-Prop - 105 184 9
17 x 7 E-Prop - 105 182 2
17 x 8 E-Prop - 105 131 8
17 x 10 breit - 105 132 6
17 x 10 E-Prop - 105 192 0
17 x 12 E-Prop - 105 133 4

18-Zoll - Durchmesser
18 x 8 E-Prop 105 345 0 105 134 2
18 x 10 E-Prop - 105 135 0
18 x 12 E-Prop - 105 136 9
18 x 12 breit - 105 842 8

19-Zoll - Durchmesser
19 x 8 E-Prop - 105 137 7
19 x 10 E-Prop - 105 138 5
19 x 12 E-Prop - 105 139 3
19 x 12 breit - 105 193 8

20-Zoll - Durchmesser
20 x 8 E-Prop - 105 185 7
20 x 10 E-Prop - 105 186 5
20 x 11 E-Prop - 105 187 3
20 x 12 breit - 105 194 6
20 x 13 E-Prop 105 367 1 105 188 1
20 x 15 E-Prop - 105 869 0
20 x 22,5 E-Prop 105 371 0 -

20,5 x 12 breit - 105 195 4
20,5 x 13,5 E-Prop - 105 174 1
20,5 x 13,5 Carbon* - 105 175 0
20,5 x 14 E-Prop - 105 845 2
20,5 x 14 Carbon* - 105 177 6
20,5 x 20,5 F3A*** - 105 178 4
21-Zoll - Durchmesser

21 x 12 breit - 105 196 2
21 x 13 E-Prop - 105 299 3
21 x 13 breit - 105 197 0
21 x 13,5 E-Prop - 105 844 4
21 x 13,5 Carbon* - 105 179 2
21 x 14 E-Prop - 105 872 0

21,5 x 13 Carbon - 105 180 6
22-Zoll - Durchmesser

22 x 11 E-Prop - 105 047 8
22 x 12 E-Prop - 105 189 0
22 x 12 breit - 105 300 0

>22-Zoll - Durchmesser
24 x 12 E-Prop - 105 190 3
25 x 12,5 E-Prop - 105 843 6
26 x 13 E-Prop - 105 878 9
26 x 15 E-Prop - 105 873 8
27 x 13 E-Prop 105 346 9 105 876 2

Diese APC Multi-Rotor-Luftschrauben wurden 
speziell für Multi-Rotor-Modelle wie Quadro-, 
Hexa- oder Oktocopter entwickelt und opti-
miert. Sie sind leichter als normale E-Props 
aufgebaut, erlauben aber zugleich höhere 
Drehzahlen als SlowFly-Propeller. Das ermög-
licht sehr gute Schubleistungen in einem weiten 
Drehzahlbereich. Die Multi-Rotor-Luftschrauben 
sind aus glasfaserverstärktem Nylon.

Multi-Rotor-Luftschrauben
Rechtsläufer und Linksläufer (Druck)

Ø x Steigung
Best.-Nr. (VE* 1 Stück)

Linksläufer Rechtsläufer

8 x 4,5 105 463 5 105 450 3
9 x 4,5 105 464 3 105 451 1
10 x 4,5 105 465 1 105 452 0
10 x 5,5 105 466 0 105 453 8
11 x 4,5 105 471 6 105 459 7
12 x 4,5 105 467 8 105 455 4
13 x 5,5 105 472 4 105 460 0
14 x 5,5 105 468 6 105 456 2
16 x 5,5 105 469 4 105 457 0
18 x 5,5 105 470 8 105 458 9

*Lieferung ohne Adapterringe

passende Adapterringe (VE 
je 6x 1/8", 4mm, 5mm, 6mm, 
5/16")

105 479 1
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*hochwertiges Kohlefasermaterial, bis 25% Gewichtsersparnis
**Spezialtyp für Klasse F2B (Fessel-Kunstflug)
***entworfen für z.B. F3A Brenner Contra Drive, max. 3500 U/min



Messinglitze mit 2 Messing Gabelköpfen, 
Löthülsen und Außenrohr Ø1,5 x 1022 mm lang 
VE 1 Satz     Best.-Nr. 100 041 1

Hochflexibler Bowdenzug

Stahllitze Ø 1,5 mm, mit Gabelkopf und Zubehör, 
je 1 Stück
Länge: 508 mm       Best.-Nr. 107 049 5
Länge: 914 mm       Best.-Nr. 107 171 8
Länge: 1219 mm    Best.-Nr. 107 172 6

Hochflexibler Bowdenzug

für RudergestängeFlexibles Kunststoffrohr

Länge 
[mm]

ø außen 
[mm]

ø innen 
[mm]

Best.-Nr.
VE 1 Stück

Best.-Nr.
VE 25 Stück

1000 mm 2 0,8 - 100 013 6
1000 mm 3,2 2,2 - 100 014 4
760 mm 5 3 107 372 9 -

Länge 
[mm]

Gewinde
ø x L

Best.-Nr.
VE 1 Stück

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

250 M2 x 25 mm - 100 028 4 -
305 2-56" x 20 mm 107 056 8 - -
305 4-40" x 20 mm 107 036 3 - -
500 M3 x 25 mm - 100 029 2 -
760 2-56" x 20 mm 107 057 6 - -
760 4-40" x 20 mm 107 037 1 - -
1000 M2 x 25 mm - 100 018 7 100 309 7

Schubstange mit einseitigem Gewinde

1

1
2

1. Flexibler und leichtgängiger Bowdenzug
mit einseitig montiertem verzinntem Gabelkopf und Löthülse sowie durch-
gehendem Stahldraht
2. Star-Snake Kunststoffschubstangen
Durch Führungsnoppen längs der Schubstange entsteht im Führungsrohr 
kein Reibungsverlust, auch bei engen Radien.

Bowdenzüge

Länge 
[mm]

ø außen 
[mm]

ø innen 
[mm]

Best.-Nr.
VE 2 Stück

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 25 Stück

vgl. 
Abb.

1500 3 2 - 100 080 2 - 1
1000 3 2 - 100 081 0 - 1
1000 5 3,5 100 074 8 - 100 076 4 2

Die weltweit bekannten Sullivan - Bowdenzüge
Diese Produkte haben sich seit vielen Jahren ihren guten Namen verdient. 
Sie sind in Qualität und Ausführung einfach Spitze. Auch bei engsten 
Radien verfügen die Achtkantrohre über eine extrem leichte Führung, da 
nur an 8 Punkten das Führungsrohr berührt wird.

Die Bowdenzüge werden komplett mit 
Gabelköpfen und Gewindeverbindungen 
geliefert.

Bowdenzüge von Sullivan

Bezeichnung Abmessungen 
[mm]

VE 
[Stück] Best.-Nr.

hochflexibel - rot / gelb 4,5 x 3,2 x 910 2 100 036 5
hochflexibel - rot / gelb 4,5 x 3,2 x 1220 2 100 037 3
halbflexibel - blau / gelb 5,0 x 4,0 x 910 2 100 038 1
halbflexibel - blau / gelb 5,0 x 4,0 x 1220 2 100 040 3

Länge   914 mm VE 2 Stück Best.-Nr. 107 242 0
Länge 1219 mm VE 2 Stück Best.-Nr. 107 243 9

in hochwertiger 
Qualität

Bowdenzug komplett

•	Kunststoff-glasfaser-verstärkt
•	1,7	Ø	x	1500	mm	lang
•	im	Vergleich	zu	Stahl	oder	einfachen
	 Kunststoffen	sehr	geringe	Wärme-
 ausdehnung
•	keine	Empfängerstörung	wie	bei	

Stahl-Bowdenzügen zu beobachten
•	geringe	Reibungsverluste,	durch	ge-

riffelte Oberflächenstruktur
•	höhere	Druck-	und	Zugbelastung	als
	 bei	einfachem	Kunststoff	möglich
•	Gabelköpfe	M2	können	ohne	Löthülse	

direkt aufgedreht werden

Zubehör:	Kunststoffrohr	als	Führung
(Best.-Nr. 100 014 4)

VE 10 Stück
Best. Nr. 100 082 9(Gabelkopf nicht im Lieferumfang enthalten)

GFK-Schubstange 1.500 mm

1
2

3

gerichtet
1000 mm, VE 10 St.

Messingdraht - Stahldraht - Eisendraht
verzinkt, gerichtet
1000 mm, VE 10 St

federhart gerichtet
1000 mm, VE 10 St.

ø [mm] Messingdraht (1)
Best.-Nr.

Stahldraht (2)
Best.-Nr.

Eisendraht (3)
Best.-Nr.

0,5 160 430 9 160 401 5 -
0,8 160 431 7 160 402 3 -
1,0 160 432 5 160 403 1 -
1,2 160 433 3 160 404 0 -
1,5 160 434 1 160 405 8 160 440 6
2,0 160 435 0 160 406 6 160 441 4
3,0 - 160 408 2 -
4,0 - 160 409 0 -
5,0 - 160 410 4 -

ø x Länge 
[mm] 

Stahl verzinkt Messing Polyamid
Best.-Nr. 
VE 1 Stück

Best.-Nr. 
VE 10 Stück

Best.-Nr. 
VE 1 Stück

Best.-Nr. 
VE 10 Stück

Best.-Nr. 
VE 1 Stück

M2 x 1000 103 460 0 103 461 8 103 450 2 103 451 0 -
M3 x 1000 103 462 6 103 463 4 103 452 9 103 453 7 -
M4 x 1000 103 464 2 103 465 0 103 454 5 103 455 3 103 470 7
M5 x 1000 - - - - 103 472 3
M6 x 1000 - - - - 103 474 0

2-56" x 305 mm 107 197 1 - - - -
4-40" x 305 mm 107 198 0 - - - -

Gewindestangen mit Gewinde auf ganzer Länge

Bowdenzug-Klammer

einfache und sichere Montage von 
Bowdenzügen	ohne	Kleben,	Klammern	aus	
gehärtetem Stahl, passt zu den Sullivan-
Bowdenzügen (siehe rechts) und vielen an-
deren 
VE 6 Stück     Best.-Nr. 100 035 7
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Maße: 22 x 22 mm, Achsbohrung 3,0 mm, 
Hebelbohrung 1,5 mm.
Best. Nr. 107 051 7 

Kunststoff-Umlenkhebel 90°

Achsbohrung 4,0 mm, Hebelbohrung 1,5 mm
Kompl. mit Zubehör      Best. Nr. 107 042 8
Arm einzeln        Best. Nr. 107 050 9

 35 mm lang, extra stark

Anlenkhebel Set

Ø 2,5 mm, 130 x 35 mm
VE 1 Paar                     Best. Nr. 100 073 0
Ø 2,1 mm, komplett
VE 1 Paar                     Best. Nr. 107 069 0

Querruder-Anlenkung

L x B: 42 x 12 mm
VE 2 Stück Best.-Nr. 102 038 2

Schubstangen-Verkleidung

Messing für 1,5 bis 1,8 mm Draht
2 Stück Best.-Nr. 107 017 7 
12 Stück Best.-Nr. 107 323 0
Stahl extra stark für 1,5 bis 1,8 mm Draht
2 Stück Best.-Nr. 107 237 4
Stahl extra stark für 2,0 bis 2,3 mm Draht
2 Stück Best.-Nr. 107 238 2 

 mit Zubehör

Gestängedurchführung

Best.-Nr.: 107 016 9

Gestängedurchführung
 als Servo Saver

Gestängedurchführung

Gestängedurchführung VE Best.-Nr. 
mit Mutter und Scheibe
(für bis zu 2 mm Schubstangen)

4 103 445 6
50 103 446 4

 mit Quergewinde M2 4 103 447 2

L 6 mm x Ø 6 mm

Gestängeanschluss mit Sechskant-Kopf für 
Gestänge von Ø 1,5 mm.
VE 2 Stück  Best.-Nr. 107 326 5
Schlüssel für Gestängeanschluss 
VE 1 Stück   Best.-Nr. 107 327 3

Gestängeanschluss

Schubstangen-Verkleidung

Typ LxB [mm] Gestänge
-ø [mm] VE Best.-Nr. 

1 37x10 4,8 4 101 340 8
1 37x10 4,8 250 101 341 6
1 41x8 2,1 4 050 848 9
2 34x7 2,8 4 050 800 4
2 45x8,5 2,8 4 050 849 7

1

2

Spannschloss  Scale 1:4

vernickelter Stahl, Bohrung Ø1,5 mm
Länge 32 mm bis 47 mm
VE 2 Stück   Best.-Nr. 102 302 0

Anlenkhebel

Best.-Nr. Typ Länge
[mm]

Achs-ø
[mm] VE

101 048 4 doppelseitig 72 2 1
101 049 2 einseitig 35 2 1
101 050 6 einseitig 35 4 1
101 051 4 dreiseitig 35 3 1
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Alu-Gabelkopf M4 
mit Federklappbolzen ø 4 mm,
Schlitzbreite 2,5 mm
VE 4 Stück    Best.-Nr. 103 711 0

Alu-Gabelkopf M3 
mit Sicherungsbolzen ø 3 mm,
Schlitzbreite 3 mm
VE 4 Stück    Best.-Nr. 103 710 2

Alu-Gabelköpfe

Stahl-Gabelkopf M4 
mit Federklappbolzen ø 4 mm,
Schlitzbreite 4 mm
VE 4 Stück    Best.-Nr. 103 712 9

Stahl-Gabelköpfe

Eine nützliche und kräftesparende Schraubhilfe für Gewindeanschlüsse. 
Insbesondere schwergängige Kunststoffgabel- oder Kugelköpfe lassen 
sich mit diesem kleinen, aber nützlichen Hilfsmittel einfach aufschrauben. 
Ein Muss für jeden Modellbauer, der E/Z Threader sollte weder in Ihrer 
Werkstatt noch in Ihrer Startbox fehlen. 
E/Z Threader  Best.-Nr. 102 307 1

Einschraubhilfe für Kugel- und Gabelköpfe - E/Z Threader

Löthülsen verzinnt
Gewinde Bohrung

ø x L [mm]
VE 

[Stück] Best.-Nr.

M2

0,8 mm 10 103 724 2
0,8 mm 100 103 725 0
2,1 mm 10 100 007 1
2,1 mm 250 100 307 0

M2,5
2,3 mm 10 103 720 0
2,3 mm 100 103 721 8

M3
2,5 mm 10 100 023 3
2,5 mm 100 100 317 8

M4
2,2 mm 5 103 722 6
2,2 mm 50 103 723 4

Gabelköpfe verzinnt oder aus Kunststoff

Gewinde Länge 
[mm]

Bolzen
ø [mm]

VE 
[Stück] Best.-Nr.

M2 x 7 25
1,5 5 100 002 0
1,5 250 100 302 0

M3 x 8 30
1,5 10 100 021 7
1,5 100 100 318 6

M2 20
1,5 10 101 330 0
1,5 250 101 331 9

Messing-Löthülsen
Gewinde Gestänge

ø [mm]
VE 

[Stück] Best.-Nr.

2-56
1,5 2 107 008 8
1,6 2 107 081 9

Kunststoff-Gabelkopf mit Sicherheitsriegel

Gestänge
ø

VE 
[Stück] Best.-Nr.

2 mm 12 107 448 2
2-56" 2 107 442 3

Gabelköpfe aus Federstahl und hochfestem Kunststoff

Gewinde Gewinde in 
[mm] ca.

VE 
[Stück] Best.-Nr.

Gabelköpfe Federstahl
2-56 2,1 2 107 006 1
4-40 2,8 12 107 319 2

Gabelköpfe Federstahl verzinnt
2-56 2,1 2 107 009 6
4-40 2,8 12 107 322 2

Gabelköpfe Kunststoff 2-56 2,1 2 107 018 5
Gabelköpfe Mini-Nylon 2-56 2,1 2 107 087 8

Set bestehend aus:
2 Stück Löthülsen M2 mit Bohrung 2,1 mm 
2 Gabelköpfe M2

Best.-Nr. 100 006 3

Gabelkopf und Löthülsen im Set

Gabelkopf-Öffner
praktischer Helfer zum Öffnen vieler 
Gabelköpfe, ohne Schäden am Modell oder 
abgebrochene Fingernägel, aus gehärtetem 
Stahl

VE 1 Stück                         Best.-Nr. 110 311 3
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bestehend aus ca. 5 m kunststoffumm-
antelter Seilzuglitze, Muttern, Schrauben, 
Gabelköpfe und Gewindestangen. 
mit Gewindest. ca. Ø 2,1 mm         
Best.-Nr. 107 255 2
mit Gewindest. ca. Ø 2,8 mm         
Best.-Nr. 107 256 0

Pull-Pull System

zum direkten Eindrehen von Gewindestangen oder 
Gabelköpfen oder zum Einkleben von Schubstangen
Kugelbohrung 2,0 mm

Kunststoff-Kugelkopf Set mit Kugeln

Anschluss Länge 
[mm]

Kugel ø 
[mm] Inhalt Best.-Nr.

M2 x13 25 5 5x Kugelkopf A, 5x Kugel 101 032 8
M3 x13 25 5 6x Kugelkopf A, 1x Doppelkugelkopf B, 7x Kugel 101 028 0

Lieferung komplett mit selbst-
sichernder Mutter. Anschluss 
für Gestänge mit ca. 2,8 mm 
Durchmesser.

VE 1 Satz    Best.-Nr. 107 647 7

Kugelkopf komplett

Qualitäts-Kugelköpfe
sehr leichtgängige und super-stabile Qualitäts-Kugelköpfe mit polierten Messingkugeln

Gestänge 
[mm]

VE 
[Stück] Best.-Nr. Abb.

2,0 x 12 1 107 187 4 A
2,0 x 12 2 107 590 0 A
2,1 x 12 1 107 186 6 A
2,1 x 12 2 107 592 6 A
2,1 x 12 12 107 470 9 A
2,8 x 12 1 107 188 2 A
2,8 x 16 1 107 240 4 A
2,8 x 16 1 107 103 3 B

A

B

Kunststoff-Kugelköpfe in verschiedenen Ausführungen

A

B C

D E

F

VE [Stück] Best.-Nr. Abb.

1 107 066 5 A
1 107 064 9 B
4 107 070 3 C
1 107 065 7 D
2 107 071 1 E
1 107 072 0 F

Gewindestangen für Seilzuganlenkung

Best.-Nr. Gewinde VE 
[Stück]

107 257 9 M 2 2
107 258 7 M 3 2
107 076 2 2,1 mm 4

Pull-Pull System besonders stark
Modellgröße Best.-Nr.
40er - 61er 107 644 2
91er und größer 107 646 9

Modellgröße Art Best.-Nr.
für 40 - 61er Modelle doppelt 107 643 4
für 91er Modelle und größer doppelt 107 645 0
für 40 - 61er Modelle einseitig 107 653 1
für 91er Modelle und größer einseitig 107 654 0

einstellbares Ruderhorn
für Pull-Pull System

schnell lösbarer Kugelkopf mit Sicherungsfeder

Typ VE 
[Stück] Best.-Nr.

M2 Gewindeanschluss 1 107 697 3
M3 Gewindeanschluss 1 107 698 1
2-56"Gewindeanschluss 1 107 695 7
4-40"Gewindeanschluss 1 107 696 5

sicher verbunden und dennoch blitzschnell und ein-
fach lösbar durch Verschieben der Sicherungsfeder, 
Stahlkugel oberflächenveredelt, präzise Kugelaufnahme 
aus Aluminium, inklusive Sicherungselementen
ideal für abnehmbare Leitwerke, etc.

(Gewindestange 
       nicht enthalten)

Miniatur-Kugelkopfzange

praktischer Helfer zum Ein-, Ausdrücken und Einstellen von 
Kugelköpfen, ohne Kopf und Kugel zu beschädigen, passend 
für viele im Modellbau übliche Kugelköpfe bei denen die Kugel 
oben offen liegt, zusätzlich mit gezahnter Greiffläche (1) und 
zwei Löchern (ø 1,2 und 3mm) zum Abwinkeln von Drähten (2) 
VE 1 Stück                         Best.-Nr. 110 292 3

(Kugelkopf nicht enthalten)

1 2

Quetschhülsen für Stahlseil
ø 2 mm x 8 mm, zum einfa-
chen Aufquetschen mit einer 
Spitzzange, ideal für unsere 
Stahseile 0,5/0,75mm
VE 10 Stück
Best.-Nr. 101 361 0

A

B

Kugelkopf mit Gewindeanschluss
Bezeichnung VE 

[Stück] Best.-Nr.

M2 Doppelanschluss Set
2 101 310 6

250 101 311 4

Stahlseil Miniatur für viele Anwendungen
Miniatur-Stahlseil aus feinen Drähten, kann geklebt oder 
mit Quetschhülsen fixiert werden, für viele Anwendungen 
in allen Sparten des Modellbaus
VE 5 m

ø 0,5 mm  Best.-Nr. 101 363 7

ø 0,75 mm          Best.-Nr. 101 362 9

Quetschhülsen oval für Stahlseil
ovale Quetschhülsen aus 
dickwandigem Alu, zum ein-
fachen Aufquetschen mit einer 
Spitzzange, ideal für unsere 
Stahseile 0,5/0,75mm
VE 10 Stück
Best.-Nr. 101 366 1

Wirbel für Seilverspannungen
optisch schöner Abschluss  
für Seilverspannungen, beugt 
Verdrehen und Verknoten der 
Seile vor, Länge: ca. 19 mm

VE 10 Stück
Best.-Nr. 101 367 0
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Maße: 22 x 22 mm, Achsbohrung 3,0 mm, 
Hebelbohrung 1,5 mm.
Best. Nr. 107 051 7 

Kunststoff-Umlenkhebel 90°

Achsbohrung 4,0 mm, Hebelbohrung 1,5 mm
Kompl. mit Zubehör      Best. Nr. 107 042 8
Arm einzeln        Best. Nr. 107 050 9

 35 mm lang, extra stark

Anlenkhebel Set

Ø 2,5 mm, 130 x 35 mm
VE 1 Paar                     Best. Nr. 100 073 0
Ø 2,1 mm, komplett
VE 1 Paar                     Best. Nr. 107 069 0

Querruder-Anlenkung

L x B: 42 x 12 mm
VE 2 Stück Best.-Nr. 102 038 2

Schubstangen-Verkleidung

Messing für 1,5 bis 1,8 mm Draht
2 Stück Best.-Nr. 107 017 7 
12 Stück Best.-Nr. 107 323 0
Stahl extra stark für 1,5 bis 1,8 mm Draht
2 Stück Best.-Nr. 107 237 4
Stahl extra stark für 2,0 bis 2,3 mm Draht
2 Stück Best.-Nr. 107 238 2 

 mit Zubehör

Gestängedurchführung

Best.-Nr.: 107 016 9

Gestängedurchführung
 als Servo Saver

Gestängedurchführung

Gestängedurchführung VE Best.-Nr. 
mit Mutter und Scheibe
(für bis zu 2 mm Schubstangen)

4 103 445 6
50 103 446 4

 mit Quergewinde M2 4 103 447 2

L 6 mm x Ø 6 mm

Gestängeanschluss mit Sechskant-Kopf für 
Gestänge von Ø 1,5 mm.
VE 2 Stück  Best.-Nr. 107 326 5
Schlüssel für Gestängeanschluss 
VE 1 Stück   Best.-Nr. 107 327 3

Gestängeanschluss

Schubstangen-Verkleidung

Typ LxB [mm] Gestänge
-ø [mm] VE Best.-Nr. 

1 37x10 4,8 4 101 340 8
1 37x10 4,8 250 101 341 6
1 41x8 2,1 4 050 848 9
2 34x7 2,8 4 050 800 4
2 45x8,5 2,8 4 050 849 7

1

2

Spannschloss  Scale 1:4

vernickelter Stahl, Bohrung Ø1,5 mm
Länge 32 mm bis 47 mm
VE 2 Stück   Best.-Nr. 102 302 0

Anlenkhebel

Best.-Nr. Typ Länge
[mm]

Achs-ø
[mm] VE

101 048 4 doppelseitig 72 2 1
101 049 2 einseitig 35 2 1
101 050 6 einseitig 35 4 1
101 051 4 dreiseitig 35 3 1

Zubehör für präzise Anlenkungen

ein Klassiker

Gestängeanschluss

für Leisten oder Stäbe/
Rohre VE Best.-Nr. 

6 x 6 mm Ø 6 mm 4 050 805 5
8 x 8 mm Ø 8 mm 4 050 806 3
10 x 10 mm Ø 10 mm 4 050 807 1

für M3 Gewinde



aus verstärktem Kunststoff aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Flanschabstand: ca. 20 mm
Gewicht: ca. 80 gr.
Tankinhalt: 110 ccm

mit TankMotorträger

Best.-Nr. für Motore
100 267 8 0,8 - 2,5 cm3

geteiltMotorträger

Best.-Nr. für Motore
100 270 8 15 - 20 cm3

Flanschabstand: variabel
Gewicht: 42 gr.

geteiltMotorträger

Best.-Nr. für Motore
101 131 6 21 - 61er Klasse

aus glasfaserverstärktem Kunststoff

verstellbarMotorträger

Best.-Nr. für Motore
100 201 5 25 - 40er Klasse
100 202 3 40 - 61er Klasse
100 203 1 61 - 108er Klasse

Diese patentierten Motorträger mit Schwinggummiaufhängung sind aus 
hochfestem Aluminium gefertigt und lassen sich leicht mit vier Schrauben 
und den dazugehörigen Einschlagmuttern am Motorspant befestigen. 
Wesentliche Vorteile sind die Reduzierung der Geräuschemission sowie die 
auf das Flugmodell einwirkenden Vibrationen. 

B

C

A

mit SchwinggummiaufhängungMotorträger

für Motortyp Best.-Nr. Gewicht 
[g]

Abmessungen 
[mm]

A B C
Ersatzgummis (für 102 612 7) 102 613 5
75er - 108 2-Takt 100 263 5 175 60 78 96
Ersatzgummis (für 100 263 5) 100 266 0
120er - 180er 2-Takt 100 265 1 198 70 90 110
Ersatzgummis (für 100 265 1) 100 266 0
45er - 80er 4-Takt 100 262 7 155 52 68 108
Ersatzgummis (für 100 262 7) 102 613 5
80er - 91er 4-Takt 100 264 3 190 62 82 108
Ersatzgummis (für 100 264 3) 100 266 0
120er - 150er 4-Takt 100 265 1 198 70 90 110
Ersatzgummis (für 100 265 1) 100 266 0

12V-Elektro-Starter für höchste 
Belastungen und Motoren bis ca. 
20 ccm
Best.-Nr. 070 521 7
Ersatzeinsatz Ø 38 mm
Best.-Nr. 070 533 0

Dynatron-Starter

einfach auf den 
Vergaserhals ste-
cken, das sehr 
feine Metallsieb 
hält auch kleinste 
Partikel ab.

Luftfilter

Typ VE Best.-Nr.
9 mm 1 Stück 102 730 1
12 mm 1 Stück 102 731 0
14 mm 1 Stück 102 732 8

Der Hühnerknochen schützt ihre 
Knochen… vor blauen und kaput-
ten Knochen!

Best.-Nr. 100 209 0

Chicken Stick

Die Starterscheiben passen auf 
die meisten 12V-Elektro-Starter

Ø 100 mm     Best.-Nr. 070 537 3
Ø 120 mm     Best.-Nr. 070 538 1

Starterscheiben

Mit Sechskantaufnahme passend 
für alle Starter mit Wellen-Ø 7,93 
mm, z.B. Dynatron Starter.

Best.-Nr. 070 532 2

Starter-Adapter
für Heli

Abb. ähnlich
Macht den Starter mobil und un-
abhängig von einer externen 
Energiequelle. Lästige und gefähr-
lich rumhängende Kabel entfallen. 
Platz ist für Akkus bis zu 150 x 65 x 
50 mm. Akku-Ladezustandsanzeige 
auf Tastendruck über 8 LEDs. 
Laden in der Akku-Box durch 
Service-Klappe. Programmierung 
des verwendeten Akkutyps, auto-
matische Erkennung der Zellenzahl. 
Mögliche Akkutypen (techn. Daten 
des Starters beachten!):
- LiPo (4-8 Zellen) 
- LiFePO4 (4-8 Zellen)
- NiMH (10, 12, 16, 20, 24 Zellen)
- NiCd (10, 12, 16, 20, 24 Zellen)
- Bleiakku (12V oder 24V)

Akku-Box für E-Starter
• passend für Dynatron-Starter 

und viele andere
• einfache, universelle Montage 
• Ladezustand über LEDs
• Akkutyp programmierbar
• kompakt, handlich, sicher 

Starter und
Akku nicht enthalten

Lieferumfang: 
Akku-Box mit Steuerelektronik und 
Status-LEDs, Befestigungswinkel, 
Steckverbinder für Akku- und 
Starteranschluss,  Schaumstoff-
matte für Akkueinbau, deutsche 
Betriebs- und Montageanleitung
Best.-Nr. 070 524 1

universeller 12V-Elektro-Starter für 
Verbrennungsmotoren bis ca. 15 cm3 
Hubraum
Best.-Nr. 070 547 0
Ersatzeinsatz Ø 36 mm
Best.-Nr. 070 541 1

E-Starter 15cc PLUS

12V/24V-Elektro-Starter für allerhöchste Belastungen und 
Motoren bis ca. 80 ccm. Gewaltiges Drehmoment von 420 
Ncm (12 V) bzw. 840 Ncm (24 V).
Best.-Nr. 070 526 8

Megatron-Starter
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Kraftstoffschläuche

Neoprene
Silicon

Tygon

• Wandstärke: 2,0 mm
• ø innen:  2,5 mm
• ø außen: 5,75 mm

Silikon-Kraftstoffschlauch in Neon-Farben

Best.-Nr. Farbe VE
102 902 9 neongrün 1x 1m
102 903 7 neongrün 1x 50m
102 904 5 neonpink 1x 1m

• Wandstärke: 2 mm
• Länge: 120 mm

Best.-Nr. Ø innen VE
100 632 0 16 mm 1 Stück
100 633 9 19 mm 1 Stück
100 634 7 20 mm 1 Stück
100 635 5 25 mm 1 Stück

Teflonschlauch

• Wandstärke: 2 mm
• Länge: 250 mm

Silikonauspuffschlauch
Best.-Nr. Ø innen VE
100 620 7 10 mm 1 Stück
100 621 5 15 mm 1 Stück
100 622 3 19 mm 1 Stück
100 619 3 25 mm 1 Stück

Silikonauspuffstutzen
Best.-Nr. 

(VE je 1 Stück) Ø innen

072 084 4 8 mm
072 088 7 10 mm
072 092 5 12 mm
107 369 9 8 mm
107 370 2 10 mm

Ø innen: ca. 3 mm
bis 1,20 m dehnbar

Spiral-Kraftstoffschlauch
Best.-Nr. Farbe VE
102 325 0 rot 1 Stück

Kraftstoffschlauch-Verschluss
Diese Verschlüsse eignen sich für Me-
thanol und Benzinschläuche. Die Pa-
ckung beinhaltet 2 kleine Verschlüsse 
für Schläuche von Ø 1,5 - 2,3 mm 
und 2 große Verschlüsse für Schläu-
che von Ø 3 - 4 mm.

Best.-Nr. 107 334 6

Auspuff-Stopfen "Anti-Tropf"
verhindert wirkungsvoll das Tropfen 
des Auspuffs, passend für Silikon-
auspuffstutzen mit Innen-Ø 8, 10 
und 12 mm, mit praktischem Zugring 
und Halte-Magnet für die sichere 
Aufbewahrung

Best.-Nr. 072 100 0 (VE 1 Stück)

Kraftstoff-Stopper
für Kraftstoffschläuche bis Außen-Ø 
5,75 mm, Schutz gegen Tropfen und 
Nachlaufen, geeignet für Methanol-
Kraftstoffe und Benzin

VE 1 Stück
Typ A    Best.-Nr. 100 206 6
Typ B    Best.-Nr. 100 207 4

A B

Silikon-Kraftstoffschlauch
Typ A Typ B

Wandstärke: 
ø innen:
ø außen:

1,5 mm
2,0 mm
5,0 mm

1,75 mm
2,5 mm
5,75 mm

1x 1 m 100 174 4 100 177 9
1x 50 m 100 181 7 100 178 7

ProFlex-Kraftstoffschlauch
Best.-Nr. ø innen VE á Stück
105 265 9 2,3 mm 0,6 m
105 266 7 2,3 mm 3,65 m
105 267 5 4,0 mm 0,6 m
105 268 3 4,0 mm 3,65 m

aus speziellem Fluorelastomer, geeignet für Benzin, Diesel, Methanol-
kraftstoffe und Smoke-Öl, bleibt dauerhaft flexibel und wird nicht hart und 
spröde, dünne Wandung für maximale Flexibilität und einfache
Installation

Best.-Nr. Ø innen VE á Stück
Silicon (weiß) für Methanol geeignet

107 074 6 1,5 mm 15 m
107 075 4 2,3 mm 15 m
107 078 9 3,0 mm 9 m
107 086 0 3,0 mm 0,6 m
107 282 0 4,0 mm 0,9 m

Tygon (gelb) für Benzin geeignet
100 218 0 2,3 mm 15 m
107 430 0 2,3 mm 0,9 m
100 219 8 3,0 mm 9 m
107 431 8 3,0 mm 0,9 m
100 220 1 4,0 mm 0,9 m
100 221 0 4,0 mm 7,9 m

Neoprene (schwarz) für Benzin geeignet
100 223 6 2,3 mm 15 m
100 224 4 2,3 mm 0,6 m

Umrüstsatz ProFlex

Best.-Nr. Schlauch-Ø innen
105 269 1 2,3 mm
105 270 5 4,0 mm

Set zum Umrüsten bestehender 
Tanks, bestehend aus 15 cm ProFlex-
Kraftstoffschlauch, Tankpendel und 
Schlauchsicherung

Flexibles Auspuffrohr
• aus Edelstahl V2A
• Länge 300 mm

Best.-Nr. Ø innen VE
070 032 0 18 mm 1 Stück
070 033 9 20 mm 1 Stück
070 038 0 24,5 mm 1 Stück
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verhindern sicher das Abrutschen des 
Kraftstoffschlauches

Klemmschellen
Best.-Nr. Ø innen VE
100 225 2 4,5 mm 4 Stück
100 226 0 6,5 mm 4 Stück
100 227 9 5,5 mm 4 Stück

Federbandschellen
Best.-Nr. Maße VE á Stück
103 052 3 23/15 2
103 053 1 23/15 20
103 054 0 26/12 2
103 055 8 26/12 20
103 056 6 29/12 2
103 057 4 29/12 20

Blindstutzen für Kraftstoff-Filter

Best.-Nr. für Schlauch 
Ø innen VE á Stück

102 330 6 ca. 2 - 3 mm 1

• zerlegbar, mit Dichtung und Feinsieb
ø Anschluß: 4,0mm, ø Gesamt: 10mm, 
Länge ü.a.: 23mm

Kraftstoff-Filter
Best.-Nr. VE á Stück
100 171 0 2
100 350 0 100

• zerlegbar, mit Mikrosieb
ø Anschluß: 4,0mm, ø Gesamt: 10mm
Länge ü.a.: 34mm

Best.-Nr. VE á Stück
100 169 8 1 (Filter komplett)
100 199 0 1 (Ersatz-Mikrosieb)

Kraftstoff-Filter mit Mikrosieb

Mit Schauglas und Befestigungs-
lasche.

Kraftstoff-Filter
Best.-Nr. VE á Stück
103 730 7 1

• sorgt für die blasenfreie Entleerung
 des Kraftstofftanks
• wirkt gleichzeitig als Kraftstoffilter

Bronze-Sinterpendel
Best.-Nr. VE á Stück
102 675 5 1
102 676 3 10
102 677 1 25

Diese Tankpendel sind vernickelt und 
in 2 Größen lieferbar.
VE 1 Stück

Tankpendel
Best.-Nr. Gewicht Ausführung
107 456 3 7,5 g Standard
107 457 1 14 g Extragroß

Druckanschlussnippel für Schalldämpfer
Best.-Nr. Gewinde VE á Stück
072 072 0 M 3 5
072 073 9 M 3 100

Diese auflötbare Rohrspitze verhin-
dert das Abrutschen des Kraftstoff-
schlauches. Lieferbar in 2 Größen. 
VE 4 Stück.

Rutschsicherung
Best.-Nr. Ø innen
107 440 7 ca. 3 mm
107 441 5 ca. 4 mm

Jederzeit sehen, ob der Kraftstoff läuft!

Benzin-Filter mit zwei Mikrosieben

Best.-Nr. Schlauch 
Ø innen VE á Stück Nr.

100 172 8 ca. 3 mm 1 A
100 173 6 ab 4 mm 1 A
102 327 6 2,3 mm 2 BA = Benzinfilter

B = Schlauchverbinder Aluminium
 (12 mm lang)

B A B

Auspuff-Adapter 13/16 mm
zum elastischen Adaptieren von 
Auspuffrohren mit 13/16 mm,
Gesamtlänge 40 mm, inklusive zwei 
Kabelbindern zum Fixieren

VE 1 Stück
Best.-Nr. 100 640 1

13

Angaben in [mm]

16

40

CoolFuel Kraftstoff-Kühler
zum Einbau in die Druckleitung zwi-
schen Schalldämpfer und Tank, 
beugt der Erwärmung des Kraftstoffes 
durch heiße Abgase vor, inkl. 
Befestigungslasche, Abmessungen: 
Ø11x52 mm, Gewicht: 6 g

VE 1 Stück
Best.-Nr. 107 443 1

Best.-Nr. VE á Stück
100 198 1 1

Benzin-Tankpendel mit Filz-Feinfilter

Abmesungen: 
ø19x40 mm, Anschluß: ø5 mm
Nicht für Methanol-Kraftstoffe geeignet!

Kraftstoff-Filter mit Mikrosieb
•  Anschluss Ø 4,0 mm 
•  für Methanol und Benzin geeignet

Best.-Nr. 
(VE 1 Stück)

Farbe Abb.

107 168 8 aluminium

A
107 453 9 blau
107 454 7 rot
107 455 5 violett
107 169 6 aluminium B
107 046 0 aluminium C
107 045 2 bronze DA

B

D

C

Gesamtlänge: 31 mm
erforderliche Bohrung: ca. ø8 mm
Schlauchanschlüsse: ø5 mm

Tankdurchführung

Best.-Nr. VE á Stück
100 641 0 1
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Methanol-Zahnradpumpe mit zuver-
lässigem Kunststoffgetriebe, 3-Po-
sitionsschalter ”füllen/aus/leeren” und 
einem Fördervolumen von ca. 
1000ml/min. Nur für Methanol-
kraftstoff geeignet.

Best.-Nr. 100 188 4

Treibstoffpumpe 12V

Robuste Treibstoffpumpe mit 3-Posi-
tionsschalter ”füllen/aus/leeren”. Nur 
für Methanolkraftstoff geeignet.

Best.-Nr. 100 191 4

Hochwertige Treibstoffpumpe 12V

Best.-Nr. 110 179 0
•	elektronisches	Smoke-System	
	 von	4,8	bis	12	Volt.
•	stabiles	Aluminiumgehäuse,	
	 rot	eloxiert
•	inklusive	Zubehör	für	die	einfache	
	 Inbetriebnahme
•	stufenlos	einstellbare	Smoke-Pumpe
•	Durchflussmenge	des	Smoke-Öles	
	 vom	Sender	aus	einstellbar	(0	-	100	%)

•	ausführliche	Anleitung	mit	vielen	Tipps									
			und	Tricks	
Schlauchverbinder einzeln   
Best.-Nr. 102 327 6

Elektronisches Smoke-System

für 250 ml
Best.-Nr. 100 623 1

für 500 ml
Best.-Nr. 100 624 0

Einspritzflasche
für Kraftstoff

Kraftstoff-Flasche Expert

•	500	ml	Tankflasche	mit	
	 Schutzkappe
•	Füllrohr	aus	Aluminium
•	weiches	Material	für
			blitzschnelles	tanken
•	eingeprägte	Skala

Robuste Treibstoffpumpe zum Be- 
und Enttanken von Methanol und 
Benzin geeignet.
Die Lieferung erfolgt mit umfangrei-
chem Zubehör wie Beschlägen für 
Ihren Treibstoffkanister, Schlauch 
(nicht für Benzin), Filter, etc. Für kom-
fortables und sauberes Betanken 
Ihres Modells.

Best.-Nr. 100 184 1

Mechanische Treibstoffpumpe

Robuste Pumpe mit 3-Positionsschalter 
”füllen/aus/leeren” und einem Förder-
volumen von ca. 1 L pro Minute. 
Dichtverschweißter Pumpenkopf in 
einer Einheit mit Motor montiert. 
Nur für Diesel, Kerosin und Smoke-
Öle geeignet. 

Best.-Nr. 100 189 2

Pumpe 6-12V

Ideal zur einfachen Befestigung von Motoren, Motorträgern, 
Schalldämpfern in Modellflugzeugen, -schiffen und -autos. Es erfolgt 
eine schwingungstechnische Entkopplung von miteinander verbunde-
nen Komponenten. Diese verringert die Belastung der Werkstoffe und be-
wirkt eine Verringerung der Schallübertragung und somit des Lärms.

•	schwingungsdämpfend
•	 leicht	zu	montieren	
•	ölbeständig
•	 temperaturbeständig	von		 						
	 -40	bis	+90°C
•	elektrisch	nicht	leitend

VE 4 StückGummidämpfer

Best.-Nr. Typ Gewinde Bohrloch
[mm]

Klemmbereich
[mm]

Ausreißfestigkeit 
ca. [kg]

100 232 5 M3 M3x0,5 8 0,4-4,0 45
100 233 3 M4 M4x0,7 8 0,4-4,0 50
100 234 1 M5 M5x0,8 9,7 0,8-5,8 110
100 235 0 M6 M6X1,0 12,8 0,8-4,8 120

Der Super Smoker ist genau das richtige Gerät um richtig Dampf zu ma-
chen. Er lässt sich leicht und in fast jedes Modell mit Verbrennungsmotor 
installieren. Das Set wird komplett mit Zubehör und Neoprene-Schläuchen 
geliefert. Sie benötigen zusätzlich nur 1 Servo und für den „Qualm“ Parafin 
oder Smoke-Öl.

mechanischSuper Smoker

Best.-Nr. 110 182 0

Best.-Nr. 100 628 2

leistungsfähige, selbstansaugende Zahnrad-
pumpe  in Industriequalität zum Pumpen von 
Wasser und Modellkraftstoff, Pumprichtung 
durch Umpolung einstellbar
hochwertige Messingzahnräder für hohen 
Durchsatz und lange Lebensdauer, inkl. 
Zubehörsatz

Bestell-Nr. 100 605 3

elektrische Zahnradpumpe

Technische Daten
Betriebsspannung 12 V =
Stromaufnahme* 1,4 - 3,5 A
Förderleistung* bis 1,82 l/min
Pumpendruck max. 3,8 bar (kg/ms2)
Abmessungen 73 x 46 x 60 mm
*) abhängig von Schlauchlänge, Reduzierstücken, Medium, etc.

Ersatz-Dichtungsset für Zahnradpumpe, 2-tlg.          Bestell-Nr. 100 610 0
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 MaxFlash M3 (kalt) 070 030 4
 MaxFlash M4 (kühl) 070 031 2
 MaxFlash M5 (medium) 070 034 7
 MaxFlash M6 (warm) 070 036 3
 MaxFlash M7 (heiß) 070 047 9
 MaxFlash M8 (extra heiß) 070 054 1

 Artikel Best.-Nr.

Sehr hochwertige Glühkerzen mit katalytisch hochaktiver Wendel. Da-
durch gewährleisten diese Kerzen in einem weiten Drehzahl- und 
Gemischbereich optimale Laufeigenschaften und gute Einstellbarkeit bei 
optimaler Leistungsausbeute.

MaxFlash Glühkerzen

 Fire Power F2 (extra kalt) 070 037 1
 Fire Power F3 (kalt) 070 039 8
 Fire Power F4 (kühl) 070 040 1
 Fire Power F5 (medium) 070 042 8
 Fire Power F6 (warm) 070 044 4
 Fire Power F7 (heiß) 070 045 2

 Artikel Best.-Nr.

Die Höchstleistungskerze, besonders für hohe Dauerverbrennungsdrücke 
ausgelegt. Diese Kerze verhilft Ihrem Motor zur maximalen Leistung bei 
Höchstdrehzahlen.

FirePower Glühkerzen
Die Spezial-Kerze für RC-Cars bis 2,5 ccm Hubraum. Garantiert Höchst-
leistung und beste Leerlaufeigenschaften. Besonders in Verbindung mit 
unseren Model Technics Treibstoffen zu empfehlen.

 Qwikfire (warm) 070 055 0
 Artikel Best.-Nr.

QwikFire Glühkerzen

Eine Spezial-Kerze für RC Cars von 2,5 bis 3,5 ccm für Nitromethan-
Anteile von 10 – 25%. Garantiert Höchstleistung und perfekte Leer-
laufeigenschaften.

 Qwikspeed (medium) 070 056 8
 Artikel Best.-Nr.

QwikSpeed Glühkerzen
Die Spezial-Kerze für alle 4-Takt Motoren. Ihr katalytisch hochaktiver 
Wendel gewährleistet optimale Laufeigenschaften in einem weiten Dreh-
zahl- und Gemischbereich.

 SuperCat Glühkerze 070 058 4
 Artikel Best.-Nr.

SuperCat 4-Takt Glühkerzen

Diese 3D Hochleistungsglühkerze mit katalytisch hochaktiver Wendel 
ist die optimale Lösung für 2-Takt Motoren, die auf dem Kopf einge-
baut werden müssen. 
Durch ihre Verlängerung gewährleistet diese Kerze optimale Laufei-
genschaften und gute Einstellbarkeit in einem weiten Drehzahl- und 
Gemischbereich bei gleichzeitig optimaler Leistungsausbeute. Die 3D 
2-Takt Glühkerze eignet sich für Kraftstoffe mit einem Nitromethan-
anteil von 5 - 25%.

Best.-Nr. 070 061 4
3D 2-Takt Glühkerzen

Kerzenschlüssel

8, 9, 10 und 12 mm          Best.-Nr. 100 629 0
8mm, extra lang, 
mit Quergriff 

Best. Nr. 110 007 6

GlühkerzenschlüsselKerzenschlüssel

8, 10, 11 und 12 mm       Best.-Nr. 107 374 5

Wandhalterung einzeln  Best.-Nr. 107 438 5

mit Kerzendepot und Wandhalterung

Glühkerzen nicht enthalten!
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Hochfeste Hochstartleinen für den Wettbewerbs-Einsatz
Accelerator wird aus einem High-Tech-Polymer gezogen und heißgestreckt – dadurch ist es extrem flexibel und hoche-
lastisch (28%). Aufgrund der starken Rekontraktion (Energieschub durch Zusammenziehen) katapultiert Accelerator den 
Segler um 50% höher als gewöhnliche Leinen. Das Geheimnis dieser Schnur ist der rapide einsetzende Dehnungsstopp. 
Der dadurch freiwerdende Impuls wird im Moment des Ausklinkens in erstaunliche und sichtbare Beschleunigung umge-
setzt. Dieser Effekt wird optimal genutzt, wenn der Durchmesser der Leine auf das Flugmodell abgestimmt ist. Denn bei 
zu großem Durchmesser wird die optimale Spannung nicht erreicht, bei zu geringem Durchmesser droht Überdehnung. 
Deshalb bieten wir Accelerator in drei wichtigen Stärken an.
Accelerator-Cord  ist eine spezielle Flechtleine! Der Einsatz empfiehlt sich generell in drei Fällen, wenn Sie das Gewicht 
der Leine gering halten wollen, Dehnung nicht nötig oder gar unerwünscht ist und Sie Wert auf dauerhafte, gleichbleiben-
de Qualität und lange Lebensdauer legen.

Accelerator - Perlon-Hochstartleine Accelerator -Cord-Hochstart-Flechtleine

Accelerator und Accelerator Cord

Preisgünstiger Wingletsatz zur Leis-
tungssteigerung für Segelflugmo-
delle mit etwa 2,2-3,5m Spann-
weite (z.B. ASW28). Die Winglets 
werden aus zwei Teilen mit präziser 
Passung verklebt und können nach 
eigenen Wünschen lackiert wer-
den. Sie können entweder steck-
bar ausgeführt oder fest angeklebt 
werden. Tiefe am Flügelanschluss: 
64mm, Profil 2,5% Wölbung, 
11% Dicke. Gewicht je Paar: 28g

VE 1 Paar Best.-Nr. 031 452 8

Wingletsatz

Hochwertige einbaufertige Schlepp-
kupplung für Segelflugmodelle. 
Durch den Einbau der Kupplung in 
die Rumpfnase des Segelflugmo-
dells entstehen beim Schlepp keine 
Ausbruchtendenzen. Anlenkung durch 
einen geraden 2 mm Stahldraht, der 
am Servohebel ganz innen einge-
hängt wird. Die Kupplung klinkt bei 
richtiger Anlenkung auch bei höheren 
Seillasten sicher aus. 
Gewicht: 13g

VE 1 Stück Best.-Nr. 100 278 3

Schleppkupplung

Hochwertige einbaufertige Schlepp-
kupplung für Schleppmodelle. Sie 
eignet sich sowohl für den Flugzeug-
schlepp, als auch für andere Auf-
gaben, wie z.B. Bannerschlepp. Die 
Schleppkupplung wird mit einem 
Gegenstück verschraubt und ist 
daher jederzeit wieder demontierbar. 
Anlenkung durch einen geraden 2mm 
Stahldraht. Die Kupplung klinkt bei 
richtiger Anlenkung auch bei höheren 
Seillasten sicher aus.

VE 1 Stück Best.-Nr. 100 279 1

Schleppkupplung

ø 
[mm]

Belastbarkeit 
(kg)

für 
Spannweite VE Best.-Nr.

0,3 ca. 5,5 bis ca. 1,0 m 150 m 100 906 0
0,6 17,8 bis ca. 2,0 m 150 m 100 907 9
0,8 30 bis ca. 2,7 m 150 m 100 908 7

ø 
[mm]

Belastbarkeit 
(kg)

für 
Spannweite VE Best.-Nr.

1,0 ca. 20 ca. 2-3 m 150 m 100 909 5

VE 1 Stück Best.-Nr. 050 820 9

39 x 11 x 11 mm

Hochstarthaken

VE 1 Stück Best.-Nr. 101 125 1

62 x 12 x 12 mm

Doppel-
   Hochstarthaken

Hochwirksame, verwindungsfreie, doppelstöckige Landeklappen in stabiler 
Alu-Kunststoffausführung für Segelflugmodelle
260 mm lang ca. 2,5 - 3 m Spannweite 1 Paar Best.-Nr. 102 870 7
305 mm lang ca. 3,5 - 4 m Spannweite  1 Paar Best.-Nr. 102 871 5
368 mm lang ca. ab 4,5 m  Spannweite  1 Paar Best.-Nr. 102 872 3

Störklappen z.B. zur TragflügelbefestigungGummiringe

Abmessungen
L x B x H [mm]

Best.-Nr.
VE = 10 Stück

Best.-Nr.
VE = 1 kg

60 x 5 x 1 100 240 6 -
80 x 6 x 1 100 242 2 100 336 4
100 x 5 x 1 100 237 6 100 337 2
120 x 10 x 1 100 238 4 100 338 0

200 x 14 x 1,2 100 239 2 100 339 9

aus transparentem Kunststoff, Innen-
Abmessungen ca. 10x4,5x1000 mm, 
Wandstärke ca. 0,5 mm
VE 2 Stück Best.-Nr. 100 215 5

Kabelschacht
für Tragflächen

Hochstartgummi M

für Segelflugmodelle bis ca. 3500 
mm Spannweite
Best.-Nr. 100 055 1
(VE 15 Meter)

Abb. ähnlich

Kunststoffschraube M4x30, ohne 
Werkzeug einschraubbar dank 
griffig geformtem Kopf, ideal zum 
Fixieren von Tragflächen und 
Leitwerken
 
VE     4 Stück 
Best.-Nr. 101 343 2

Tragflächenschraube
   Easy-Fix
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Maße: 13 x 30 mm, Bolzen-Ø: 
3mm
VE 1 Stück    Best.-Nr. 100 086 1

für Großsegler

Kabinenhauben-
verschluss

Länge:   34 mm 
Stiftdurchmesser:  3 mm
Gewicht  ca. 4 g 
VE 1 Stück     Best.-Nr. 100 088 8

Kabinenhauben-
verschluss

Diese Kunststoffdübel mit Messing-Gewinde-
einsatz eignen sich ideal zur Befestigung 
von Motorhauben, Kabinenhauben, Deck-
aufbauten etc.. 

Kunststoffdübel

Gewinde Außen-ø
[mm]

Länge
[mm]

Gewicht
[g]

Best.-Nr.
VE 10 Stück

M3 ca. 4,0 7,6 ca. 0,2 100 229 5
M4 ca. 6,1 9,5 ca. 0,3 100 236 8

Spezial-Magnete mit extrem hohen 
Haltekräften. Geeignet zum siche-
ren aber lösbaren Befestigen von 
Kabinenhauben, Karosserien, Auf-
bauten, Servoabdeckungen und na-
türlich auch für viele wundersame 
Zaubertricks!

VE 2 Stück    Best.-Nr. 103 750 1

Haltekraft ca. 2 kg, 
Ø 10mm, Dicke 3 mm

Power Magnete

Flächensteckungen gerade Best.-Nr.

S
ta

hl

1 x Steckstahl ø 6 x 200 mm 1 St. Messingrohr 250 mm  160 526 7
1 x Steckstahl ø 8 x 150 mm 1 St. Messingrohr 196 mm  160 527 5
1 x Steckstahl ø 10 x 320 mm 3 St. Messingrohr 150 mm  160 528 3
1 x Steckstahl ø 12 x 330 mm 3 St. Messingrohr 160 mm  160 529 1

C
ar

bo
n 1 x Carbonstab ø 10 x 140 mm 2 St. Messingrohr 110 mm  160 530 5

1 x Carbonstab ø 10 x 500 mm 1 St. Messingrohr 500 mm  160 531 3

GFK-Hüllrohr Innen-ø 30 x 0,7 x 300 mm 
VE 2 Stück Best.-Nr. 160 521 6

Motorhauben-Befestigung

Best.-Nr. 100 089 6     VE 6 Stück
für kleine Elektro- und Verbrenner-
Modelle bis ca. 10 cm3 Motoren
Best.-Nr. 100 090 0     VE 6 Stück
für Modelle ab ca. 10 cm3 Motoren

•	 eine	perfekte	und	elegante	Lösung,	um	Motorhauben	zu	befestigen		
•	 einfache	Montage	an	der	Stirnseite	des	Rumpfes,	damit	die	Motor-
haube	schwingungsfrei	mit	Gummidämpfern	am	Modell	befestigt	ist

•	 eine	saubere	und	schicke	Lösung		

Bleigewicht
selbstklebend

mit Flex-Schicht für unebene 
Oberflächen (enthält kein Blei)
VE 180 g (36x 5g)
Best.-Nr. 100 200 7

Sporne für Heck (1x) und 
Tragflächen (2x), zum Schutz 
bei Transport und Landungen 

VE 3 Stück wie abgebildet
Best. Nr. 100 097 7

Sporn-Set

35
 m

m

17 mm
12 mm

22
 m

m

Bleikugeln

VE 100 g
Best.-Nr. 031 943 0

3 mm Durchmesser

Der Kreuzschlitz verhindert ein Ab-
rutschen des Schraubendrehers und 
schützt so vor Beschädigungen em-
pfindlicher Oberfächen.

Polyamid-Schrauben werden mit 
einem Seitenschneider gekürzt und 
lassen sich auf einfache Weise mit 
einem gewöhnlichen Bleistiftanspitzer 
anfasen.

Linsenschrauben

Abmessungen 
ø x L [mm]

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

M4 x 40 103 352 2 103 353 0
M5 x 50 103 354 9 103 355 7
M6 x 60 103 356 5 103 357 3

ETipp

Set mit M6 x 65  Nylonschraube 
Pack     2 Satz Best.-Nr. 101 336 0 
Pack 100 Satz Best.-Nr. 101 337 8 
Set mit M5 x 50 Nylonschraube
Pack     2 Satz Best.-Nr. 101 334 3
Pack 100 Satz Best.-Nr. 101 335 1

Tragflächenbefestigung

nur M6 x 55 Nylonschraube extralang
VE   10 Stück Best.-Nr. 103 386 7
VE 100 Stück Best.-Nr. 103 387 5
nur M6 x 65 Nylonschraube extralang
VE   10 Stück Best.-Nr. 103 388 3
VE 100 Stück Best.-Nr. 103 389 1

wie links jedoch komplett aus 
Metall, Gewicht: 5,3 g
VE 1 Stück    Best.-Nr. 100 084 5

Kabinenhauben-
verschluss PLUS

komplett aus Metall

z.B. zum Sichern angesteck-
ter Tragflächen am Rumpf und 
viele andere Aufgaben, hohe 
Haltekraft, aus hochwertigem 
Kunststoff, Ø 11mm, gesteckt 
25mm lang
VE 2 Paar     Best.-Nr. 101 344 0

Druckknopf

Hecksporn aus Aluminium, CNC-gefräst

groß (80 x 8 x 17 mm, 7,7 g) 
VE 1 Stück Best. Nr. 100 099 3

klein (52 x 6 x 12 mm, 2,9 g) 
VE 1 Stück   Best. Nr. 100 098 5 

Flächensteckungen sehr passgenau

Alu-Tropfenprofil ideal für Flächen- oder Fahrwerksstreben, einfache Montage 
mittels optionaler Einsätze zum Einkleben, ideal in Kombination mit unseren 
Alu-Gabelköpfen (Best.-Nr. 103 711 0)

Alu-Flächenstreben

Alu-Flächenstrebe 18x9x0,7x1000 mm
VE 1 Stück     Best. Nr. 160 465 1
Einsätze für Alu-Flächenstrebe mit M4-Gewinde
VE 2 Stück     Best. Nr. 160 466 0

Z
u
b
e
h
ö
r



Dieses Gerät besticht durch seine vielen Anwendungsmöglichkeiten wie z.B.
•	das	waagerechte	Ausrichten	des	Höhenleitwerks
•	das	waagerechte	Ausrichten	der	Tragflächen
•	das	waagerechte	Ausrichten	des	Rumpfes
•	Höhenleitwerk-Anstellwinkel	vermessen
•	Seitenleitwerk	ausrichten
•	Motorseitenzug	prüfen
•	Kontrolle	Motorsturz
•	integrierte	Wasserwaage	
•	ablesbar	bis	1/8	Grad	
•	die	Spiegelskala	vermeidet	Ablesefehler	

Schienenverlängerung für Großmodelle	(ca.	90	cm	lang)
Best-Nr. 102 033 1

EWD-Waage
Best-Nr. 102 032 3

Mit	 dem	 magnetischen	 Prop-Balancer	 balancieren	 Sie	 Flug-	 oder	
Schiffspropeller	 und	 ähnliche	 Dinge	 bis	 zu	 einem	 Durchmesser	 von	
36mm	problemlos	aus.	Der	Prop-Balancer	besteht	aus	Kohlefaser	und	
Aluminium.	Von	den	besonders	starken	Magneten	wird	die	Welle	des	
Prop-Balancer	berührungslos	gehalten.	Diese	Art	der	Lagerung	gewähr-
leistet	 geringste	 Reibung	 beim	 Balancieren,	 was	 wiederum	 höchste	
Präzision	beim	Auswuchten	ermöglicht!

magnetischProp-Balancer
Best.-Nr. 102 020 0

Best.-Nr. 102 044 7

hochwertige	Ausführung,	sowohl	für	Querruder	als	auch	für	Höhen-	und	
Seitenruder	geeignet,	durch	verstellbare	Skala	auch	für	kleinere	Modelle	
verwendbar,	Tipp:	eine	mm-Skala	zum	Aufkleben	liegt	bei

Ruderausschläge präzise einstellenEASY THROW

das	 Auswuchtcenter	 zum	
immer	 dabei	 haben,	 klein,	
handlich	und	präzise,	Propeller	
oder	Rad	einspannen	und	zwi-
schen	den	Fingerspitzen	aus-
pendeln,	 fertig!	 Wellenlänge:	
60	mm

Auswuchtcenter Smart
Best. Nr. 102 026 9

•	für	alle	Modelle	geeignet
•	einfaches	Messen	und	Einstellen	der	Ruderausschläge
•	geniale	einfache	Montage	ohne	zusätzliches	Befestigungsmaterial
•	mit	diesem	intelligenten	Zubehör	stellen	Sie	in	Minutenschnelle	die
			Ruderausschläge	auf	die	gewünschten	Werte	ein
Versuchen	Sie	auch	noch	Ihre	Ruderausschläge	mit	Lineal,	Bandmaß	oder	
Gliedermaßstab	einzustellen?!?	Schluss	mit	Grobschätzen!
AKKU	TROW	III	-	die	effiziente	Lösung,	mit	der	Sie	in	Minutenschnelle	
sämtliche	Ruderausschläge	Ihres	Modells	messen	und	einstellen	können.	
Viele	Modellbauer	-	vor	allem	Anfänger	-	wissen	oft	nicht,	wie	wichtig	die	
richtige	Einstellung	der	Ausschläge	von	Höhen-,	Seiten-	und	Querruder	
ist,	bis	es	zu	spät	ist.	Daher	gehört	dieses	Werkzeug	in	jede	Modellbauer-
Werkstatt.

Best.-Nr. 102 045 5

Das	strapazierfähige	Kunststoff-Lineal	zeigt	Skalen	in	Zoll	und	Millimeter	
mit	Messbereichen	von	+/- 2’’ und +/-	50	mm.

Ruderausschläge präzise einstellenAKKU TROW III

Die	EWD-Waage	Smart	bietet	in	Verbindung	mit	Ihrem	Smartphone	und	einer	
Wasserwaagen-App	die	gleichen	Möglichkeiten	wie	die	klassische	EWD-
Waage	(siehe	links).	Anstelle	des	Zeigerinstrumentes	der	EWD-Waage	verfügt	
die	Smart	Variante	über	eine	universelle	Aufnahme	für	ein	Smartphone.
Beachten	Sie:	Smartphone	und	App	sind	nicht	Teil	des	Leistungsumfangs	
der	EWD-Waage	Smart.	Im	App-	oder	Play-Store	gibt	es	eine	Reihe	von	
Wasserwaagen-	und	Mess-Apps	mit	unterschiedlichem	Funktionsumfang.	
Bitte	prüfen	Sie	selbst,	welche	App	Ihren	Ansprüchen	an	Funktionalität	und	
Bedienkomfort	entspricht.	

Umbausatz Smart	(102	032	3	-->	102	055	2	macht	aus	Ihrer	EWD-Waage	
die	EWD-Waage	Smart	)
Best-Nr. 102 056 0

EWD-Waage Smart
Best-Nr. 102 055 2
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praktischer Helfer für Werkstatt und Flugplatz, aus robustem Hartschaum, 
ideal für viele Flug- und Schiffsmodelle, Aufnahmefläche individuell anpass-
bar, optimaler Halt und Schutz vor Kratzern bei Transport und Arbeiten am 
Modell, Abmessungen (BxHxT) ca. 60x36x30 cm 
Best.-Nr. 030 408 5

PRO Stand Ablage- und Montageständer Modell-Montageständer
Best.-Nr. 102 047 1
•	praktischer	Helfer	für	Werkstatt	und	Piste
•	Höhe	bis	400	mm	einfach	verstellbar
•	Breite	bis	350	mm	einfach	verstellbar
•	passgenau	gefräste	Sperrholzteile
•	einfache	und	schnelle	Montage
•	 ideal	für	Montagearbeiten	und	Schwerpunkteinstellung

Anwendungsbeispiel: 
Big Excel auf dem Montageständer

Lieferumfang

Modell-Lagerböcke
ideal für Bau, Lagerung und Transport

sicherer Stand ohne Wegrollen, für Auto, Anhänger oder Werkstatt, schützt 
die Räder vor platten Stellen, für stehende oder hängende Aufnahme des 
Modells, aus eloxiertem Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial
VE 1 Paar                                    
klein (50x27x48 mm)                  Best-Nr. 030 407 7
mittel (102x63x87 mm)              Best-Nr. 030 398 4
groß (127x79x118 mm)    Best-Nr. 030 406 9

klein:   Räder bis ca. 60 mm
mittel: Räder bis ca. 120 mm
groß:   Räder bis ca. 175 mm

Super Stand II

Flexibel einstell- und einsetzbarer Modellständer für Flug- oder Schiffs-
modelle:
	 			•	Länge	bis	750	mm	einstellbar
	 			•	Gummi-Auflagen	einstellbar
	 			•	robuste	Ausführung	bei	geringem	Gewicht
	 			•	wasser-	und	kraftstofffest
	 			•	für	Zusammenbau,	Pflege	und	Transport

Best-Nr. 030 399 2
StartBox PLUS

Best.-Nr. 030 405 0
•	der	perfekte	Helfer	für	Werkstatt	und	Piste
•	Startbox	und	Modellständer	in	einem
•	fertig	lackiert,	montiert	und	sofort	einsatzbereit
•	robuster	Aufbau	aus	6	mm	Sperrholz
•	viel	Platz	für	Werkzeug,	Zubehör,	Kraftstoffkanister,	etc.
•	Staufächer	und	vier	Schubladen
•	Einbaufeld	für	Powerpanel	vorgesehen
Eine gut ausgestattete Startbox ist wie das berühmte Taschen-
messer aus dem Alpenland - kompakt und für alle Fälle gerüs-
tet.	Die	StartBox	PLUS	bietet	 die	beste	Grundlage	dafür!	Sie	
bietet	 viel	 Stauraum	 für	 Werkzeug,	 Zubehör,	 Ersatzteile	 und	
Betriebsstoffe.	Zugleich	dient	sie	als	Modellständer	für	kleinere	
Reparaturen oder Einstellarbeiten. Die besonders hochwertige 
Bauausführung aus robustem 6 mm Sperrholz und Klarlack-
Überzug macht die StartBox PLUS zu einem zuverlässigen Be-
gleiter für viele Jahre.

Gehen Sie eine Bastelaufgabe nur mit pas-
sendem Werkzeug an! Das schont die Nerven 
und bringt gute Resultate. 

ETipp
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Cyanacrylate – auch als Sekundenkleber bezeichnet – haben das Kleben im Modellbau in den letzten Jahren revolutioniert. Sie sind ein-
fach und schnell zu verarbeiten und gewährleisten – richtig verarbeitet – eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung der zu fügenden 
Teile. Die von SIMPROP electronic gelieferten Sekundenkleber sind speziell auf die Belange im Modellbau abgestimmt.

Unsere Sekundenkleber sind:

• einkomponentig und damit einfach zu verarbeiten
• sehr schnell in der Aushärtung
• lösungsmittelfrei
• dank der Verschlusskappe vor dem Eintrocknen geschützt

verbessertes 
Verschlusskappen-Prinzip

Extra dünnflüssige Sekundenkleber wer-
den bevorzugt für Verklebungen von offenpo-
rigen Werkstoffen  wie Balsaholz genutzt. Der 
dünnflüssige Kleber zieht durch den Werkstoff 
durch und verfestigt diesen zusätzlich. Zu 
fügende Bauteile müssen aber sehr eng an-
liegen, da der dünnflüssige Kleber praktisch 
kein Spaltfüllvermögen hat. An besonders un-
zugänglichen Stellen kann man mit dünnflüssi-
gem Sekundenkleber sogar durch eine dünne 
Balsawand „hindurchkleben“. Beim Verkleben 
metallischer Oberflächen liegt der Klebespalt 
dünnflüssiger Sekundenkleber unter 0,1 mm.
VE 20 g       Best.-Nr. 110 340 7

Mittelviskose Sekundenkleber eignen sich 
zum Verkleben von Sperrhölzern, festeren 
Balsahölzern untereinander wie auch von 
Holz-Metallverbindungen. Der mittelviskose 
Kleber läuft gut auch noch in enge Klebespalten 
hinein, zeigt aber bereits schon ein geringes 
Spaltfüllvermögen, das durch Zugabe von Filler 
noch deutlich verbessert werden kann. Beim 
Verkleben metallischer Oberflächen mit mittel-
viskosen Sekundenklebern ist der Klebespalt 
bis ca. 0,2 mm dick.

VE 20 g       Best.-Nr. 110 342 3

Extra dickflüssige Sekundenkleber haben 
ein gutes Spaltfüllvermögen. Der Kleber hat 
nur eine geringe Fließfähigkeit und benötigt 
für eine schnelle Aushärtung etwas Zugabe 
von Aktivator-Spray. Es empfiehlt sich, z.B. 
beim Einkleben von Spanten in GFK-Rümpfen 
den dickflüssigen Sekundenkleber in meh-
reren Arbeitsgängen dünn aufzutragen und 
langsam aushärten zu lassen. Auf diese Weise 
geschichtete Klebenähte weisen eine wesent-
lich bessere Dauerelastizität auf als die mit 
reichlich Aktivatorzugabe „schockgehärteten“ 
Klebenähte.
VE 20 g       Best.-Nr. 110 344 0

Schon ein Hauch Aktivator genügt, um die 
Aushärtung der Blitzkleber zu beschleunigen. 
Einsetzbar für viele Cyanacrylat-Kleber.
300 ml Best.-Nr. 112 355 6
150 ml Best.-Nr. 110 356 3

Aktivator-Spray

Dieser Füllstoff für Sekundenkleber eignet 
sich hervorragend zum Überbrücken kleinerer 
Löcher oder Risse. Einfach den Filler auftragen 
und etwas Sekundenkleber hinzugeben. Es ent-
steht in Sekundenschnelle eine harte, schleifbare 
Oberfläche. 

Füllmenge ca. 30g                      Best.-Nr. 110 350 4

Filler für Sekundenkleber

Dosiernadeln

Passt auf viele gängige Sekundenkleber und 
erlaubt eine präzise Dosierung auch an schwer 
zugänglichen Stellen. Die Nadeln schüt-
zen auch sehr gut vor dem Eintrocknen der 
Austrittsöffnung.

VE 10 Stück        Best.-Nr. 110 322 9 

Beachten Sie unbedingt die auf der Flasche 
aufgedruckten Sicherheitshinweise zum 
Umgang mit den Sekundenklebern! 

EAchtung!

Primer und Aktivator in einem, reinigt die zu 
klebende Oberfläche und bereitet sie für die 
Klebung vor, verbessert die Klebung unpolarer 
Kunststoffe wie PE, PP, POM, TPE oder Silikon
1. Oberflächen einstreichen
2. Simprop-Blitzkleber auftragen 
3. Werkstücke verkleben
4. Simprop-Aktivatorspray aufbringen

VE 1 Stück                                  Best.-Nr. 110 367 9

Pionier-Stift für Cyanacrylat-Kleber

Dosierspitzen

Dosierspitzen aus Kunststoff. Passen auf viele 
gängige Sekundenkleber und erlauben eine prä-
zise Dosierung auch an schwer zugänglichen 
Stellen. Erhältlich in den Größen S (Ø ca. 0,5 mm) 
und M (Ø ca. 1,0 mm ). 
Dosierspitze S 
VE 10 Stück       Best.-Nr. 110 326 1 
Dosierspitze M 
VE 10 Stück       Best.-Nr. 110 325 3 

2 ml, VE 5 Stück      
Best.-Nr. 110 330 0

Einfüllspritzen

hochwertiger Sekundenkleber



superleichte Bügelfolie 36 g/m2

Oralight

Farb-Nr. Bezeichnung Best.-Nr.
(0,6 x 10 m)

0 transparent 120 190 5
10 transparent weiß 120 191 3
29 transparent rot 120 192 1
39 transparent gelb 120 193 0
58 transparent lila 120 195 6
59 transparent blau 120 196 4
90 chrom 120 202 2
93 chrom rot 120 205 7
94 chrom gelb 120 206 5
96 chrom violett 120 208 1
99 scale weiß 120 211 1

bügelbares Bespanngewebe
Oratex

Farb-Nr. Bezeichnung Best.-Nr.
(0,6 x 10 m)

0 ORATEX naturweiß 120 877 2
10 ORATEX weiß 120 871 3
12 ORATEX antik 120 870 5
18 ORATEX tarnoliv 120 876 4
19 ORATEX corsairblau 120 873 0
20 ORATEX fokkerrot 120 872 1
30 ORATEX cub gelb 120 874 8
91 ORATEX silber 120 878 0

Trimline gibt es in verschiedenen Farben: 
(Länge je Streifen ca. 2,50 m)

Ideal als Zierstreifen für Ihre Flug-, Schiffs- und 
Automodelle. Auf jeder Rolle sind 8 Streifen von 
0,5 bis 10,0 mm und 2,50 m Länge, Achtung: 
Farbtöne entsprechen nicht den Oracover-
Farbtönen.

Trimline Dekorstreifen

Farbe Best.-Nr.
orange 120 041 0

rot 120 042 9
gelb 120 043 7

hellblau 120 044 5
dunkelblau 120 045 3

grün 120 046 1
silber 120 047 0
gold 120 048 8

schwarz 120 049 6
weiß 120 050 0

limone 120 021 6
pink 120 022 4

purpur (blaurot) 120 023 2
lila 120 024 0

kirschrot 120 025 9
nachtblau 120 026 7
weinrot 120 027 5
türkis 120 028 3

Ständer komplett 120 040 2

beim präzisen Bespannen von Tragflächen, 
Rümpfen und Leitwerken, besondere Stärke: 
saubere Schnitte mit gleichmäßigem Abstand 
entlang einer Kante/Oberfläche, mit ein wenig 
Übung gelingen z.B. saubere Schnitte par-
allel zu Nasen- oder Endleisten, für aku-
rate Farbübergänge und eine verbesserte 
Haltbarkeit an den Überlapungsstellen, aus-
wechselbare Rasierklinge
Schluss mit verwackelten Freihandschnitten!

Best.-Nr. 120 033 0     VE 1 Stück mit Klinge      

ProfiCut Folientrimmer

ein MUSS beim Bespannen von Tragflächen, 
Leitwerken, etc. mit Bügel- oder Klebefolie, 
hitzebeständig für Arbeiten mit Bügeleisen und 
Heißluftfön, supersofter Vliesstoff schützt ideal 
vor Kratzern und Dellen, Universalgröße für 
Rechts- und Linkshänder
Achtung: Nicht als Boxhandschuh geeignet!
Best.-Nr. 120 038 0     VE 1 Stück

Bespann-Handschuh

Anwendungsbeispiel: Dekoration nicht enthalten

Messer mit ergonomischem Griff und frei dreh-
barer Klinge. Die Klinge folgt der Schnittführung 
und ermöglicht präzise Kurvenschnitte. Ideal zum
-  Zuschnitt von Bespannfolien
-  Ausschneiden von Dekorbögen
-  Zuschnitt von Maskierfolie für Lackierungen

Messer mit 5 Klingen    Best.-Nr. 110 170 6
5 Ersatzklingen                Best.-Nr. 110 171 4

Dekor-Messer
mit drehbarer Klinge

Best. Nr. 120 270 7

Eignet sich hervorragend zum Abkleben Ihrer 
Flugzeugflächen und Rümpfe wie auch zum 
Abkleben von Fenstern bei Karosserien etc. 
VE 1 Bogen 300 x 500 mm

Maskierfolie

Das Simprop Profi-Bügeleisen über-
zeugt durch Design und Leistung. Die 
Temperatur kann am Griff stufenlos 
von 100-220°C eingestellt werden. 
Über das integrierte LCD-Display hat 
man die Temperatur stets im Blick. 
Die Bügelsohle ist sowohl für große 
Flächen wie auch für Ecken, Kanten 
und schwer zugängliche Stellen op-
timiert. Die Spezialbeschichtung 
erlaubt leichtes Gleiten und beugt 
Kratzern vor. 
Die Lieferung erfolgt inklusive 
praktischem Ablageständer und 
Baumwollbezug*.

Profi-Bügeleisen

inkl. Ablageständer und Baumwollbezug

Best.-Nr. 120 905 1

Ersatz-Baumwollbezug VE 1 Stück       Best.-Nr. 120 151 4
Ersatz-Ablageständer    VE 1 Stück       Best.-Nr. 120 901 9
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lenkbares Bugfahrwerk
mit Befestigungsmaterial

Draht 
Ø Länge VE Best.-Nr.

4 mm 95 mm (Ende gebogen) 1 Stück 107 039 8
4 mm 175 mm (Ende gerade) 1 Stück 107 040 1

A

C

B

Hauptfahrwerk aus GFK

Best.-Nr. Material
Abmessungen [mm]

A B C Auflagen-
tiefe

107 425 3 verstärkter  
Kunststoff

360 87 110 53 mm

Komplettes Fahrwerk, jedoch ohne Rad, 
in drei Größen:
Heckfahrwerk (375) für 40er Modelle 
Radachse Ø 1,5 mm  Best.-Nr. 107 194 7
Heckfahrwerk (376) für 60er Modelle 
Radachse Ø 2,3 mm Best.-Nr. 107 195 5
Heckfahrwerk (377) für Großmodelle 
Radachse Ø 3,0 mm Best.-Nr. 107 196 3

superleichtHeckfahrwerk

1 - 3  kg Modellgewicht Best.-Nr. 100 109 4
2 - 5  kg Modellgewicht Best.-Nr. 100 110 8
4 - 10  kg Modellgewicht Best.-Nr. 100 111 6
7 - 16  kg Modellgewicht Best.-Nr. 100 108 6

mit ZubehörHeckfahrwerk

Haupteinziehfahrwerk Best.-Nr. 104 217 3
Abmessungen: 41 x 23 x 18 mm
Gewicht:  23 g
Bugeinziehfahrwerk, lenkbar Best.-Nr. 104 218 1
Abmessungen:  34 x 23 x 16 mm
Gewicht:  14 g

superleicht, für Elektromodelle der
40er Klasse und Verbrenner

Micro-Einziehfahrwerk

für 60er Modelle bis 6,5 kg,  VE 2 Stück

Haupteinziehfahrwerk Best.-Nr. 104 216 5
Fahrwerksbein Ø  4,5 mm
Beinlänge ab Feder 153 mm  
Achs Ø  4,5 mm  
Gewicht je Paar ca.  156 g   
Spiel in den Positionen  einstellbar
Befestigungswinkel aus Metall

Haupteinziehfahrwerk

28
45

26

20

32

•	inkl.	Radachsen	
•	sehr	hochwertige	
 Ausführung 

•	lenkbares	Heckfahrwerk	inklusive	Rad
•	stabile	Ausführung	bei	sehr	
	 geringem	Gewicht
•	das	Federsystem	gewährleistet	einen	
	 sicher	geführten	Radlauf	
•	in	3	Größen	für	Modelle	von	1,30	bis	2	Meter		

Heckfahrwerk

Best.-Nr. Modell-
Klasse

Abmessungen [mm]

A B Ø C Gewicht 
[g]

107 736 8 20 - 60er 108 60 25 18,5
107 737 6 40 - 90er 124 70 30 20,5
107 738 4   60 - 120er 143 101 41 35,0

aus robustem Kunststoff, inkl. Befestigungs-
material
Abmessungen ca. 138x38x50 mm,
VE 1 Paar                                  Best.-Nr. 100 407 7

für Räder bis 60 mmRadschuhe

Anwendungsbeispiel



• für max. 11 mm Servos
• für 400er Modelle
• unter 1,3 m Spannweite
• Deckelhöhenversatz 4 mm
• Best.-Nr. 100 401 8 (1 Paar)

z.B für Lift off xxs
Größe 7

• für max. 13 mm Servos
• für kleinere Modelle
• unter 1,8 m Spannweite
• Deckelhöhenversatz 4,5 mm
• Best.-Nr. 100 395 0   (1 Paar)

z.B für Lift off xs
Größe 8

• für max. 13 mm Servos
• für mittlere Modelle
• über 1,8 m Spannweite
• Deckelhöhenversatz 2 mm
• Best.-Nr. 100 398 4 (1 Paar)

z.B für Lift off 
Größe 9

• für max. Standardservos
• für größere Modelle
• Best.-Nr. 100 400 0 (1 Paar)

z.B für EA 300S
Größe 10

Besonders klein und flach bauende, universell einsetzbare, gespritzte 
Servoaufnahme aus Kunststoff. Die Aufnahme zeichnet sich durch folgen-
de Merkmale aus:
• Rahmen nimmt Deckel auf und wird fest in die Fläche eingeklebt
• Einbautiefe durch Übergangsnase bedingt variabel
• somit auch in allerdünnste Hotliner-Flächen (7,5%) einbaubar
• bündiger Einbau ebenso möglich
• für alle Servotypen bis einschließlich 13 mm geeignet
• Servo-Deckelbefestigung, dauerhaft mittels doppelseitigem 
 selbstklebenden Power-Strips
• Servo jederzeit durch Abziehen der Power-Strips wieder 
 spurlos ablösbar
• servicefreundlich durch beste Zugänglichkeit, schnelle 
 Montage bzw. Demontage
• Größe 12 x 43 x 49 mm ohne Hutze

Best.-Nr. 100 393 3 (1 Paar)
Best.-Nr. 110 465 9 für 4 Stück Ersatz-Power-Strips

Servoaufnahme gespritzt für Tragflächen

VE à    4 Stück  Best.-Nr. 050 851 9
VE à    100 Stück  Best.-Nr. 100 312 7

Abdeckungen

41,5
14

7,5
2,5

alle Angaben in [mm]

zahlreiche Anzeigen, Bedienpanels, Schalter und Knöpfe zur individu-
ellen Ausgestaltung von Cockpits, Führerhäusern und Steuerständen, 
Abbildung ca. um den Faktor 4 verkleinert

Cockpitinstrumente selbstklebend und vorgestanzt

Ausführung A 
VE 1 Bogen 90x200 mm     
Best.-Nr. 120 259 6

Ausführung B
VE 1 Bogen 90x200 mm
Best.-Nr. 120 264 2

36 Cockpit-Instrumenten-Rahmen aus schwar-
zem Kunststoff in 3 Größen  und 6 Formen, 
mit 60 dazu passenden selbstklebenden 
Instrumenten (je 20 Stück mit ø14, ø7 und ø5 
mm)

Best.-Nr. 120 255 3   (1 Set)

Cockpit-Instrumenten-Set Cockpitgummi

ideal als Umrandung am Cockpit, als Stoßkante 
am Boot, zum Einfassen scharfer Blechkanten 
und und und... 
Abmessungen ca. HxB: 4,5x8 mm
für Kanten bis ca. 1 mm Stärke
 Best.-Nr. 102 313 6   (VE 1 Meter)
für Kanten bis ca. 2 mm Stärke
Best.-Nr. 102 314 4   (VE 1 Meter)

B

H

Alu-Lüftungsgitter
Lüftungsgitter aus Aluminium gestanzt, ideal zur Montage auf gewölbten 
Oberflächen, VE 1 Stück

Ausführung A        75 x 60 mm   Best.-Nr. 102 716 6
Ausführung B     120 x 100 mm   Best.-Nr. 102 717 4

A
B
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rhochwertiges Zubehör



Breite Länge Best.-Nr.  VE
11 mm 28 mm 107 014 2 6
11 mm 28 mm 107 015 0 15
16 mm 28 mm 107 012 6 6
16 mm 28 mm 107 013 4 12
19 mm* 35 mm* 107 102 5* 15
*extra stark, ideal für Großmodelle, mit herausnehm-
  barem Scharnierstift.

Nylon-Scharnier 

VE   10 Stück Best.-Nr. 101 316 5
VE  250 Stück Best.-Nr. 101 317 3

mit Doppelgelenk

Nylon-Scharnier 

ø 2 mm - 30 mm lang
VE   10 Stück Best.-Nr. 101 318 1
VE 250 Stück Best.-Nr. 101 319 0
ø 3 mm - 50 mm lang
VE  10 Stück Best.-Nr. 101 320 3
VE 250 Stück Best.-Nr. 101 321 1 

rund

Nylon-Scharnier 

VE 24 Stück Best.-Nr. 102 934 7

Gewebe-Scharnier 
flexibel

f. 3,0 mm,  VE 6 St. 
Best.-Nr. 104 530 0
f. 3,0 mm,  VE  15 St. 
Best.-Nr. 104 531 8

Aufnahme für Stiftscharniere, für 
einfach demontierbare Ruder

Stiftscharnier-Aufnahme 

Der Scharnier Master erleichtert die Arbeit 
beim Schlitzen von Endleisten und Rudern 
für die Scharnierbefestigungen. Die Parallel-
führung zentriert die Schlitze und ist für 
Leisten bis 19 mm Stärke geeignet. Das 
Set beinhaltet vier Werkzeuge und die Pa-
rallelführung mit drei Einsätzen für unter-
schiedliche Schlitzgrößen. 

Best.-Nr. 110 180 3Scharnier Master Set

Der Scharnier Master zentriert die 
Scharnierschlitze für perfekte Pass-
genauigkeit der Ruder. Er erleichtert 
die Arbeit beim Schlitzen von End-
leisten und Rudern für die Scharnier-
befestigung.

Inhalt dieser Packung:
Parallelführung mit 3 unterschiedli-
chen Werkzeugen und 3 verschie-
denen Klingen für unterschiedliche 
Schlitzgrößen.

Best.-Nr. 102 305 5Scharnier Master

ø 2,0 mm, VE 15 St. 
Best.-Nr. 104 509 1
ø 3,0 mm, VE 6 St. 
Best.-Nr. 104 511 3
ø 3,0 mm, VE 15 St. 
Best.-Nr. 104 512 1
ø 4,7 mm, VE 6 St. 
Best.-Nr. 104 520 2
ø 4,7 mm, VE 15 St. 
Best.-Nr. 104 521 0

Stiftscharnier mit Stahlbolzen

25mm breit, selbstklebende, trans-
parente Spezialfolie, einfache, zu-
verlässige und aerodynamische 
Montage von Quer- und 
Höhenrudern
VE   1 m       Best.-Nr. 110 455 1
VE 50  m       Best.-Nr. 110 456 0

Folien-Scharnier

Spezialscharnier aus Metall,  
besonders geeignet für 
Türen, Luken- und auch 
Landeklappen, einfache 
Montage und Wartung, ideal 
für Warbirds und andere Scale-
Modell
VE 2 Stück                       
Best. Nr. 100 092 6

40 mm 16 mm

23 mm

Spezial-Scharnier

für vielfältige Anwendungen im 
Flug, Schiffs- oder Truckmodell 
und darüber hinaus. Klappt´s?
90 mm lang   
VE 4 Stück   Best.-Nr. 100 095 0   
180 mm lang 
VE 2 Stück   Best.-Nr. 100 096 9    

Miniatur-
    Scharnierband

Typ A: L x B  34 x 16 mm
VE   10 Stück Best.-Nr. 100 093 4
VE  250 Stück Best.-Nr. 100 316 0
Typ B: L x B  39 x 20 mm
VE   10 Stück Best.-Nr. 100 091 8
VE  100 Stück. Best.-Nr. 100 305 4

A

B

extra stark

Kunststoff-
        Scharnier Kunststoff-Scharnier in veschiedenen Ausführungen

Abb. L x B VE Best.-Nr. 
A 31 x 18 mm 10 Stück 050 810 1
B 31 x 18 mm 10 Stück 050 811 0
C 31 x 18 mm 10 Stück 050 812 8
D 31 x 18 mm 10 Stück 050 813 6
E 14 x 9 mm 10 Stück 050 814 4

A B C D E

Scharniere
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Buchenrundstäbe
Durchmesser [mm]

1000 mm lang
Best.-Nr.

VE 10 Stück
10,0 161 407 0
12,0 161 408 8
14,0 161 409 6

Aluminium- & Messingrohr

Durchmesser [mm] Best.-Nr.
Alurohr

Best.-Nr.
Messingrohraußen innen

2,0 1,2 - 160 450 3
3,0 1,7 - 160 451 1
3,0 2,2 - 160 452 0
4,0 3,2 160 461 9 160 453 8
6,0 4,2 - 160 455 4
6,0 5,2 - 160 456 2
6,3 4,3 - 160 446 5
7,0 5,2 - 160 457 0
8,0 6,0 - 160 447 3
10,0 8,0 - 160 448 1
12,0 10,0 - 160 449 0

• alle Rohre gerichtet
• Länge 1000 mm
• VE 10 Stück

Kiefern- und Balsaholzleisten

Maße 
[mm]

Balsa 
1000 mm

Balsa 
1500 mm

Kiefer 
1000 mm

Kiefer 
1500 mm

2,0 x 2,0 161 250 6 - 161 296 4 161 410 0
2,0 x 3,0 161 243 3 - 161 297 2 161 411 8
2,0 x 4,0 161 244 1 - 161 294 8 161 412 6
2,0 x 5,0 161 263 8 - 161 298 0 161 413 4
2,0 x 7,0 161 251 4 - 161 299 9 161 414 2
2,0 x 8,0 161 245 0 - 161 295 6 -
2,0 x 10,0 161 246 8 - 161 305 7 161 416 9
3,0 x 3,0 161 252 2 - 161 306 5 -
3,0 x 5,0 161 253 0 - 161 307 3 161 418 5
3,0 x 8,0 161 254 9 161 269 7 161 308 1 161 419 3
3,0 x 10,0 161 255 7 - 161 309 0 161 420 7
4,0 x 4,0 161 256 5 - 161 311 1 161 421 5
5,0 x 5,0 161 257 3 161 270 0 161 312 0 -
5,0 x 8,0 161 264 6 - 161 313 8 161 423 1
5,0 x 10,0 161 258 1 161 271 9 161 323 5 -
5,0 x 15,0 161 259 0 161 272 7 161 314 6 -
5,0 x 20,0 161 265 4 161 273 5 161 315 4 161 426 6
6,0 x 6,0 161 260 3 - 161 316 2 161 427 4
8,0 x 8,0 161 261 1 - 161 317 0 161 428 2

10,0 x 10,0 161 262 0 161 274 3 161 318 9 161 429 0
10,0 x 15,0 - 161 275 1 161 319 7 161 430 4
10,0 x 20,0 - 161 276 0 161 320 0 161 431 2
10,0 x 40,0 - 161 280 8 - -
12,0 x 12,0 - 161 277 8 161 321 9 161 433 9
12,0 x 15,0 - 161 278 6 - -
15,0 x 15,0 - 161 279 4 161 322 7 161 435 5

• ausgesuchte Qualität
• VE 10 Stück

Finnisches Birkensperrholz
• mehrschichtig wasserfest verleimt
• ausgesuchte Qualität
• ideal für den Modellbau

Stärke* 
[mm]

Best.-Nr. 
100 x 500 mm

Best.-Nr. 
300 x 500 mm

0,4 (3) 161 760 5 (VE 5) 161 142 9 (VE 5)
0,6 (3) 161 761 3 (VE 5) 161 143 7 (VE 5)
0,8 (3) 161 768 0 (VE 10) 161 150 0 (VE 10)
1,0 (3) 161 762 1 (VE 10) 161 151 8 (VE 10)
1,5 (3) 161 769 9 (VE 10) 161 152 6 (VE 10)
2,0 (3) 161 764 8 (VE 10) 161 153 4 (VE 10)
3,0 (5) 161 770 2 (VE 10) 161 154 2 (VE 10)
4,0 (5) 161 765 6 (VE 10) 161 155 0 (VE 10)
5,0 (7) 161 767 2 (VE 10) 161 156 9 (VE 10)
6,0 (7) 161 771 0 (VE 1) 161 157 7 (VE 10)
8,0 (9) 161 772 9 (VE 1) -

*) Die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der Schichten an

Stärke 
[mm] VE [Stück] Best.-Nr.

1,0 5 160 800 2
1,5 5 160 801 0
2,0 5 160 802 9
2,5 5 160 803 7
3,0 5 160 804 5
4,0 5 160 805 3
5,0 1 160 806 1
6,0 1 160 807 0
8,0 1 160 808 1
10,0 1 160 809 6
15,0 1 160 810 0
20,0 1 160 811 8
30,0 1 160 812 6

Balsabrettchen
• sauber verschliffen
• scharfe Kanten
• Abmessungen 1000 x 100 mm

Balsa-Nasenleisten

Best.-Nr. 161 002 3
10 x 8 x 1000 mm

Best.-Nr. 161 004 0
12 x 10 x 1000 mm

VE 10 Stück

Balsa-Endleisten
VE 10 Stück

  8 x 30 x 1000 mm Best.-Nr. 161 288 3
10 x 50 x 1000 mm Best.-Nr. 161 292 1

Abachi-Furnier
• sehr leicht und einfach zu bearbeiten
• ideal für Bau und Reparatur von 
   Tragflächen
• ideal als Beplankung für Schiffsmodelle

Abachi-Furnier ist leicht und zugleich sehr 
belastbar. Daher ideal für das vollständige 
oder teilweise Beplanken von Tragflächen 
oder Schiffsmodellrümpfen. Ideal auch für die 
Reparatur von beschädigten Styro-Abachi-
Tragflächen. Es kann einfach geschnitten 
und geschliffen werden. Bei starker Biegung, 
sollte das Holz zuvor leicht angefeuchtet wer-
den. Zum Verkleben eignen sich besonders 
unsere Sekundenkleber und Epoxydharze.

Abmessungen [mm]
Stärke 500 x 300 1000 x 250
ca. 0,8 161 100 3 (VE 4) 161 103 8 (VE 4)
ca. 1,0 161 101 1 (VE 4) 161 104 6 (VE 4)
ca. 1,5 161 102 0 (VE 4) 161 105 4 (VE 4)

Messing-/Aluminium- und Duralblech
Messingblech:
• für spanende Bearbeitung (z.B. Sägen)
• lötbar
Aluminium- und Duralblech:
• sehr leicht
• Duralblech hat höhere Festigkeit
• Duralblech hat höhere Bruchdehnung
• für spanende Bearbeitung (z.B. Sägen)

Abmessungen [mm] Messing Aluminium Dural
0,6 x 200 x 100 - - 160 480 5
0,8 x 200 x 100 - 160 512 7 160 481 3
1,0 x 200 x 100 - - 160 482 1
1,2 x 200 x 100 160 476 7 - -
1,5 x 200 x 100 160 477 5 160 514 3 160 483 0
2,0 x 500 x 250 - - 160 484 8

VE 1 Stück

Stärke 0,5 mm                     Best.-Nr. 160 558 5
Stärke 1,0 mm                     Best.-Nr. 160 560 7
Stärke 1,5 mm                     Best.-Nr. 160 561 5
Stärke 2,0 mm                     Best.-Nr. 160 562 3
Stärke 3,0 mm                     Best.-Nr. 160 563 1

ABS-Platten
300 x 500 mm, weiß, VE 1 Stück

A A A B

Gewindeeinsätze/Inserts

aus Stahl mit metrischem Innengewinde
Typ A: grobes Außengewinde zum 
Eindrehen oder Einkleben in Holz, 
Kunststoff, etc.
Typ B: zum Einkleben oder Durchstecken, 
kompakter als eine Einschlagmutter

Typ Innen-
gewinde

Außen-Ø
[mm]

Länge
[mm]

Best.-Nr.
VE 10 Stück

A

M3 6 8 103 414 6
M4 8 8 103 415 4
M5 10 12 103 416 2
M6 10 12 103 417 0

B M5 LxBxH: 19x11x8 103 413 8

• extrem leicht und zugleich hochfest
• ideal für Laubsägearbeiten
• beidseitig verschliffen
• gut hobelfähig und schleifbar

Stärke
[mm]

Best.-Nr. 
500 x 300 mm

2,0 161 144 5 (VE 1)
4,0 161 146 1 (VE 1)

Aero-Ply Flugzeug-Sperrholz
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“Die Schleppmaschine zog … und dann war alles wie 
nach dem (… noch nicht stattgefundenem) 100. Flug” 
Herbert Eberbach in Aufwind 2/2006

“aus besten Komponenten ... 
 ausgereifte Konstruktion ... großes 
 fliegerisches Leistungsspektrum ...” 
 Herbert Bischoff, FMT Test 3/2002

“... Heizen: wer es gern heiß mag, 
              der kommt voll auf seine Kosten;  
... Ein Modell, das auf ganzer Linie begei-
stert.”   Ulrich Passern in FMT Test 9/2009

“Der Big Excel deckt einen 
so großen Einsatzbereich ab, dass 
der Gedanke aufkommt, andere Modell zu verkaufen ...” 
Joachim Schumann in FMT Test 2/2005

“Thermik finden, einkreisen... und wenn man dann  
           oben ist, Klappen auf Speed und Spaß haben.” 
                     Wolfgang Traxler in FMT Test 6/2009

“Erst Thermik schnüffeln, dann mit Schmackes
über den Platz und einige Figürchen hintendrein, dabei 
bleibt er immer kreuzbrav und gutmütig...” 
Herbert Locklair in Modell 10/2006

TeSTSieGer*

TeSTSieGer*

TeSTSieGer*

TeSTSieGer*

TeSTSieGer*

“Simprop ist mit dem Streamtec 
ein Geniestreich gelungen. Dieses 
Modell ist ein erstklassiger Allrounder 
der 2-m-Klasse.” 
Ralph Müller in elektroModell 1/2010

“Ein tolles Modell aus einem 
 tollen Bausatz zum vernünftigen Preis” 
 Ralph Müller in Modell 5/2004

Simprop electronic • Walter Claas GmbH & Co.KG • Ostheide 5 • D-33428 Harsewinkel • Telefon (05247) 604-10 Telefax (05247) 604-15 • www.simprop.de 
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Ihr Fachgeschäft

*) Der FMT-Adler ist ein Preis, der 
von den Lesern der Fachzeitschrift 
FMT durch Wahl vergeben wird. 
Nominiert sind die in den Ausgaben 
des jeweiligen Jahres getesteten 
Modelle.




